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‘Die Erfindung bezieht sich auf eine Torbegrenzung
fiir Ballspiele. Die bekannten Torbegrenzungen aus
zwei viereckigen, lotrechten Torpfosten und einer
viereckigen, waagerechten Torlatte haben den Nach-
teil, daB ihr Stirnwiderstand im Vergleich zur GroSe
des Spielballes ein viel zu groBer ist. Dieser grofie
Stirnwiderstand der iiblichen Torbegrenzungen ver-
ursacht immer wieder nach dem Aufprallen des

" Balles auf die Torpfosten oder -latten dem nicht be-
rechenbaren Zuriickspringen des Spielballes von der
Torbegrenzung ins Spielfeld eine oft schwierige Be-
urteilung des Schufergebnisses. Um diese Nachteile
zu vermeiden, ist bereits ein Tor fiir Rasenspiele, wie
FuBball, Handball od. dgl., vorgeschlagen worden, bei
dem die lotrechten Torpfosten und die von diesen ge-
tragene, waagerechte Querlatte aus runden Siulen
oder Rohren bestehen, die unabhingig voneinander in
Lagern drehbar angeordnet sind, Weiterhin ist eine
Torbegrenzung mit auf Stangen perlenkettenartig
aufgereihten Walzen oder Kugeln, die in Metall-
biichsen gefithrt und durch Kugellager getrennt sind,
bekanntgeworden. Solche Ausfithrungen haben sich
vor allem gegen Witterungseinfliisse und Eindringen
von Staub und Sand in die Lagerungen nicht voll
bewihrt. ‘

Alle diese Unzulinglichkeiten werden durch die
Erfindung beseitigt, und zwar dadurch, daB hier ein-
mal alle drehbaren Teile der Torbegrenzung in Weg-
fall kommen und daf andererseits der obenerwihnte

- Stirnwiderstand der bisher gebrauchlichen Torpfosten
bis zur Hilfte verringert wird, und zwar dadurch, daf
gemaB der Erfindung als Torbegrenzung zwei in
Lingsrichtung des Spielfeldes in geringem Abstand
hintereinander angeordnete Rohre aus Leichtmetall,
nichtrostendem Stahl, nahtlos gezogenen Mannes-
mannrohren od. dgl. Verwendung finden.

In weiterer Ausbildung der Erfindung werden
zwischen den beiden hintereinanderstehenden Rohren
in gleichmaBigen Abstinden eingepafite Verbindungs-
stiicke vorgesehen. Ferner werden die unteren Enden
der Doppelrohre in je einem Fundamentblock ver-
ankert, von denen jeder ein geniigend grofies Doppel-
loch aufweist. Der beim Einsetzen der Doppelrohr-
enden in die Fundamentblécke zwischen den Rohren
und den Lochwandungen noch vorhandene Spielraum

~ wird nach einem Verfahren gemiB der Erfindung mit

" wasserabdichtendem Material, z. B. Asphaltteer, aus-
gegossen. , :

In der Zeichnung ist die Erfindung in einem Aus-
fithrungsbeispiel dargestellt. Es zeigt

Abb. 1 die Vorderansicht der Torbegrenzung, vom
Spielfeld aus gesehen, .

Abb. 2 eine Draufsicht auf das Tor von oben,
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Abb. 3 eine Seitenansicht des unteren Teiles der -

Torbegrenzung fiir Ballspiele

Patentiert fiir:
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ist als Erfinder genannt worden
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Doppelrohre mit den Verbindungsstiicken und der
Fundamentblock, i

Abb. 4 einen Querschnitt der Doppelrohrbegren-
zung und

Abb. 5 den Fundamentblock zur Verankerung der
lotrechten Enden des Doppelrohres.

Die Darstellung nach Abb.1 1afit die aus den
Doppelrohren b bestehende Torbegrenzung erkennen,
wobei in der rechten Halfte des Tores ersichtlich ge-
macht ist, wie die unteren Enden des Doppelrohres in
den Fundamentblock ¢ eingesetzt sind. Die Draufsicht
auf das Tor nach Abb. 2, ebenso die Abb.3 und 4
zeigen die Verbindung der beiden hintereinander-
liegenden Rohre b mit Hilfe von in gleichmaBigen

. Abstinden angeordneten, den Rohrkonturen ange-

paBten Verbindungsstiicken d. Um die Rohrenden ein- .
wandfrei im Boden des Spielfeldes zu verankern,
werden sie in je einen Fundamentblock ¢ eingesetzt,
der mit. entsprechenden Doppelléchern versehen ist.
Zur sicheren Verbindung ‘der Rohrenden mit dem sie
umgebenden Fundament wird der Zwischenraum, der
allenfalls noch zwischen den AuBenwanden der Rohre
und den Lochwandungen des Blockes ¢ vorhanden ist,
mit einem wasserabdichtenden Material f, z. B.
Asphaltteer, ausgegossen. :
Das dargestellte Beispiel zeigt nur eine Ausfith~
rungsform der Erfindung. So konnten die Rohre, die

im allgemeinen kreisrunden Querschnitt aufweisen,

auch ovalen Querschnitt mit der lingeren Achse in
Spielfeldlingsrichtung besitzen. Oder es konnen an
Stelle von zwei hintereinanderliegenden Rohren auch
mehr als zwei Rohre Verwendung finden, um dem
FuBballtor eine besonders hohe Festigkeit gegen Be-
anspruchungen in Richtung zur Lingsachse des Spiel-
feldes zu verleihen. '
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feldes in geringem Abstand hintereinander ange-
ordnete Rohre aus Leichtmetall, nichtrostendem
Stahl od. dgl. Verwendung finden.

2. Torbegrenzung fiir Ballspiele nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen
den beiden Rohren (b) in gleichmiBigen Ab-
- stdinden Verbindungsstiicke (d) vorgesehen sind.

3. Torbegrenzung fiir Ballspiele nach An-
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daf die
lotrechten Enden des Doppelrohres in je einem
mit einem entsprechenden Doppelloch versehenen
Fundamentblock (¢) verankert sind.

4

4. Verfahren zur Herstellung der Verankerung

_ der lotrechten Enden der Torbegrenzung nach An-

spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafi der beim
Einsetzen der Doppelrohrenden in die Fundament-
locher zwischen den Rohren und den Loch-
wandungen noch vorhandene Spielraum mit
wasserabdichtendem Material (f), z. B. Asphalt-
teer, ausgegossen wird.

In Betracht gezogene Druckschriften:
Deutsche Patentschriften Nr. 832 266, 894 372;
britische Patentschrift Nr. 588 334.
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