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Bei FuBballstiefeln stellt sich das Problem, die fiir
eine sichere und genaue Ballbehandlung maBgeb-
lichen Partien der SchaftauBenseite griffig zu machen.
Zu diesem Zweck hat man bereits eine Zehenkappe
aus rauchem Velourleder auf den Schaft aufgesetzt.
Die Velourkappe verliert jedoch nach bereits verhilt-
nisméBig kurzer Zeit ihre rauhe Oberfliche infolge
der hohen Beanspruchung des Schuhes an der Schaft-
spitze. Dasselbe tritt ein, wenn die Kappe mit Feuch-
tigkeit in Beriihrung kommt.

Weitere bekannte Vorschlige zur Erhhung der
Griffigkeit des Schaftes von FuBballstiefeln laufen
ebenfalls darauf hinaus, die AuBenseite des Schaftes
mit entsprechenden Uberziigen aus Kautschuk bzw.
Gummi zu versehen. Die Uberziige konnen dabei als
Manschette ausgebildet sein, die vermittels einer
Schniirung auf der AuBenseite des Schaftes fest-
gemacht wird. Bei diesen Vorschligen ergibt sich
neben der Schwierigkeit, die Uberziige so zu be-
festigen, daB sie bei den auBergewdhnlich hohen Be-
anspruchungen sich nicht 1osen und nicht verrutschen
kénnen, noch der Nachteil, daB durch die Nach-
giebigkeit der Uberziige die Wucht des BallstoBes
geddmpft wird.

Es sei ferner noch auf zum Stand der Technik ge-
horendes Schuhwerk hingewiesen, bei dem in der
Laufsohle vorgesehene Durchbriiche mit Gummi aus-
gefiillt sind, um so die Sohle griffig zu machen und
dadurch die Standfestigkeit bei ungiinstigen Boden-
bedingungen zu erhthen. Hierbei handelt es sich
jedoch um ein mit der ErhShung der Griffigkeit der
SchaftauBenkante von FuBballstiefeln zwecks Ver-
besserung der Ballkontrolle nicht vergleichbares
Problem.

Die Erfindung weist einen neuen Weg, um der
Schaftoberfliche von FuBballstiefeln eine dauerhafte
Griffigkeit zu verleihen, womit die oben erwihnten
Schwierigkeiten und Nachteile ausgeriumt werden
sollen. Der erfindungsgemiBe FuBballstiefel ist da-
durch gekennzeichnet, daB der Schaft und bzw. oder
die auf dem Schaft aufgesetzte Zehenkappe Durch-
brechungen, z. B. Lochungen, aufweisen, die mit
einem Werkstoff ausgefiillt sind, der eine gegeniiber
dem Werkstoff des Schaftes bzw. der Kappe unter-
schiedliche Zusammendriickbarkeit besitzt. Dem-
zufolge wird beim Auftreffen des Balles auf den er-
findungsgem#Ben FuBballstiefel das weichere Material
stdrker zusammengedriickt als der hiirtere Werkstoff,
so daf} in der von dem Ball getroffenen Schaftpartie
hockerartige kleine Vorspriinge erzeugt werden.
Dadurch wird die Griffigkeit an der Schaftoberfliche
erreicht, die fiir eine gute Ballkontrolle wichtig ist.
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FuBballstiefel mit griffiger Schaftoberfliche
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Es sind zwar schon StraBenschuhe bekannt-
geworden, bei denen aus Griinden der Verzierung
der Schaft mit Lochern versehen ist, die mit einem
anderen Werkstoff, z. B. einem thermoplastischen
Kunststoff, ausgefiillt sind. Dieses Problem ist jedoch
mit dem der vorliegenden Erfindung in keiner Weise
vergleichbar.

Bei der Herstellung des erfindungsgeméfen FuB-
ballstiefels kOnnen die Durchbrechungen in der
Zehenkappe und im Schaft zweckmiBigerweise beim
AngieBlen (Anvulkanisieren, Anspritzen) der Lauf-
sohle gleich mit ausgefiillt werden. Die die Durch-
brechungen ausfiillenden Werkstoffpfropfen bestehen
in diesem Falle also aus Gummi oder Kunststoff.

Um eine gute Verankerung der die Durch-
brechungen ausfiillenden Werkstoffpfropfen zu ge-
wihrleisten, ist in Ausbildung der Erfindung vor-
gesehen, daB} die einzelnen Pfropfen iiber einen auf
der Innenseite des Schaftes und bzw. oder der Kappe
vorgesehenen Uberzug aus einer Vulkanisations-
oder Spritzmasse zusammenhingen. In diesen Uber-
zug lassen sich auch Zugbénder einbetten, welche die
Quer- und Lingsbeanspruchung des Schaftes auf-
nehmen und dadurch eine Ausweitung des Schaftes
verhindern. Dementsprechend erstrecken sich die
Bénder von der Schniiréffnung zum Ballen und von
diesem bis zur Ferse und gegebenenfalls um diese
herum.

Die erfindungsgemiB vorgesehenen Durchbrechun-
gen des Schaftes konnen reihenweise angeordnet sein
und von der Schuiirdffnung (Spann) zur Sohle und
bzw. oder von der Schuhspitze zur Ferse und ge-
gebenenfalls um diese herum verlaufen.

In der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbeispiel der
Erfindung dargestellt. Es zeigt

Fig. 1 eine schematische Ansicht von einem
Vorderteil des erfindungsgemiBen FuBballstiefels,

309 597/98




1149 273

3 ‘

Fig. 2 einen Teilschnitt in der Lingsachse des
Schuhes und

Fig. 3 einen Teilschnitt quer zur Schuhldngsachse.

In der Zehenkappe 1 und im Bereich des AuBen-
rists des Schaftes 2 sind Lochungen 3 vorgesehen,
die, wie die Fig.2 und 3 zeigen, mit Pfropfen 4 aus-
gefiillt sind. Gem# der Erfindung weisen die Pfrop-
fen 4 eine von dem Leder der Kappe 1 und des
Schaftes 2 abweichende Kompressibilitit auf.

Auf der Innenseite der Kappe 1 und des Schaftes 2
ist ein Uberzug 5 vorgesehen, iiber den die Pfropfen 4
zusammenh#ngen. Wie aus Fig. 3 erkennbar, ersetzt
der Uberzug5 das normalerweise vorgesehene Schaft-
futter.

PATENTANSPRUCHE:

1. FuBballstiefel, dessen Schaftoberfliche vor-
zugsweise an der Schaftspitze und den Schaft-
seitenflichen im Bereich des Ristes zwecks bes-
serer Ballbehandlung griffig gemacht ist, dadurch
gekennzeichnet, dafl der Schaft (2) und bzw. oder
die auf dem Schaft aufgesetzte Zehenkappe (1)
Durchbrechungen (3), z. B. Lochungen, aufwei-
sen, die mit einem Werkstoff ausgefiillt sind, der
eine gegeniiber dem Werkstoff des Schaftes bzw.
der Kappe unterschiedliche Zusammendriickbar-
keit besitzt.

2. FuBballstiefel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Schaft (2) und die Kappe
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(1) aus Leder bestehen und der die Durch-
brechungen (3) ausfiillende Werkstoff (4) eine
Vulkanisationsmasse oder spritzbare Kunststoff-
masse ist.

3. FuBbalistiefel nach einem oder beiden der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Durchbrechungen (3) von dem
Werkstoff eines auf der Innenseite des Schaftes
(2) und bzw. oder der Kappe (1) vorgesehenen
Uberzuges (5) aus einer Vulkanisations- oder
Spritzmasse ausgefiillt sind.

4. FuBbalistiefel nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB in dem Uberzug (5) — zur
besseren Formhaltung des Schaftes — ein oder
mehrere Zugbdnder eingebettet sind.

5. FuBbalistiefel nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Durchbrechungen (3) des
Schaftes (2) reihenweise angeordnet sind und von
der Schniiroffnung (Spann) zur Sohle und bzw.
oder von der Schuhspitze zur Ferse und gegebe-
nenfalls um diese herum verlaufen. .

In Betracht gezogene Druckschriften:

Deutsche Patentschriften Nr. 1086 589, 822799,
40 660;

britische Patentschrift Nr. 409 010;

USA..-Patentschrift Nr. 2 622 052.
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