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S N " 'ZDié ,‘Neftzerung betrifft :einé Spielzeugfigur fir ein Tisch- .
b EuSsbéilspie‘l, ‘bei welchem éin‘ den Abmessungen ‘des Spie-
A '_ les una den I‘iguren aes Sp:.eles entsprechender, klelner .

. ZBall von den mi‘ttels Hebelgr:d.’fen gesteuerten Figuren

I

bewegt wird. o 7 .

o TUm éolche Spi‘ele ’m'cigliéhst wirklichkeitsnahe zu gestalten,
o  ist bei den -bekaﬁnten Spielen dieser Art eine Vorrichtung
vorgesehen, bei deren Beta‘blgung der Torwar't entweder nach
—'vorne -oder nach der Serte umkippt, um zu verh:.ndern, dass
rderr auf das Tor geschossene Ball hinter die Torlinie ge-
langt. Um den Abwe,%éreicn der Torwartfigur beim seitlichen
Umkippen liber die rganz'e Breite dés.'moziés zu erstrecken,
'.muss die I‘:Lgur des .x.orwar‘bes 4im Verh#ltnis zuden Abmessungen
des Tores in einer &er erkllchkelt nicht gntsprechenden o
Welse gross gewdhlt werden. Auch haben die bekamnten, die
- Bewegung des ‘Toxjwa'rtes :a'i;sliisenden S‘teuerﬁngsvoi'richtxmg-en
den Nachteil, dass die :Béwegung des Torwartes micht rasch

genug ausgeldst bzw. bewirkt werden konnte.,
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Diese Nachteile werden gemésstér vorl iegendon Neuerung:

dadurch vermieden, dass der Torwart bei einer seitlichen

‘Abwehrbewegung sich nicht nur ur eine horizcﬁtale.Achse

dreht, sondern gleichzeitig"noch‘eine Lﬁngsbéwegunglin

- Richtung des Radius-Vektors unter der'Eihwirkung der

auftietenden Zentrifugalkraft ausfithrt. Dies wirt'vorzpés-
weise dadurch erreiéht, daSS'die_Torwartfigur bewcglich

an einer.Hebelvofrichtung angeordnet ist, deren vorderes
Ende in der Ruhelsge senkrecht nach oben weist. Umxiiesé
Meéhénik wmdglichst unsichtbar zi. machen, kann dieses rechi-
winkligrabgewinkelte Ende der Helelvorrichtung im Innwren

der Torwartfigur hochgefiihrt seir und an seinem oberen

AEnde-einen.Anschlag aufweigsen, de: die zentrifugale Bewe

gung des Torwartes begrenzt. Die iorwartfigur weist in

ihrem Inneren eine Fihrungsnut fir diesen Anschlag auf,

Um eine genligende Schnellkraft zu etzeugen, und um lange
Wege,des Steuerhebels zu vermeiden, vird die den Torwart

tragende Hebelvorrichtung vbrzugsweiaa an einem Federblatt

.beféstigtv welches beidseitig der Drelachse der Hebel-

- vorrichtung einen federnden und mit s:inem Ende auf d_er

- Grundplatte schleifenden, nach oben guwilbten Bligel auf-

weist.Durch einen Druck auf den rechten oder linken Bﬁgel

wird die Drehachse der Hebelvorrichtun: ruckartig um bei-

~ nahe 90° gedreht, wodurch die Schleuderwirkung auf die

Torwartfigur ausgeldst wird, sodass der Windruck entsteht,

als werfe sich ¢er Torwart nach dem Balls
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Inf&er goichnung ist eianasfﬁhrungsbeispiel der Neuerung -

aar”estellta Es zeigen'.

'Figur 1 elne Ans;cht der gteuervorrichtung vond er Seite
7 mit tellwewse geschnﬂttener Pigurs
PFigur 2 die Lage;des ‘Torwartes nach Betdtigung 4eT Kipp—~
V,Vbriiéhiung, ' |
Eigur'3reine AnSLcht der die Hebelvorrichtung +tragenden
| 'Eé&er von v ormne 4n-vergris serten MaBstab, |
'?igur 4 die &urch.Druck guf den eﬂnen Federblgel elastisch
~ginseitig gestreckte Feder in *\re:cg:cosscezr'{:em‘I.iIa‘B:==
stab. |
Pie To”wartflgux 1 ist an‘dem rechtwinklig.ébgebégeneﬁ
¢vorderen Ende 2 @1ner Hebe¢vorr1nhtung 3 léngsverschieb— ;
~ bar angear&neto Nas abwew1nkelte Ende 2 ist mit einem
Anschlag & Verseneﬁ,»&errlﬂ.61ner Nut oder einﬁrsonstlgen,
belleblg ge® Zormbet: langlichen Aussparung 5 der Torwart—
- figur gefuhrt wird. Der horizontal verladfende meil der
ﬁebeivorrichtungxist auf der erundplatte in den lagerd

-

7 gelégert Tn der Mitte dieses waagerecht lieggnden

6 und
Teiles 1st an der Hebelv orrichtung ein doopelseltiger Fe~
gderbligel 8 befesulgt, &essen Zvae'i a1 und 82 nach oben

abgebogen'sih& und dessen freie Enden 83 und g4+ guf der

c/o =
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Grundplatte aufliegen. Bei einem Druck auf einen der
beiden Bligel 81 oder 82 wird dieser nghezu eben gestreckt,
' sodass die Hebelvorrichtung 3 um beinahe 90° gedreht wird.
Dadurch wirdtﬁie Pigur 1 so weit nach aussen geschleu-
dert, dass sie mit ihren Hinden bis an die Pfosten des
- Tores 9 relcht° Sowie der Druck auf den Federbligel suf-
‘hirt, rlchtet ‘8ich die Figur sersttatlg wieder in die

senkrechte Stellung auf.

of o
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Splelzeugflgur, insbesondere Torwart fiir Tlschfuss-

'ballsplel dadurch gekennzelchnet dass sie um e¢ne.

’ ,Achse .senkrecht Zur Torllnie klppbar und senkrecht zZu

r¢ d1eser Achse 1angsverschlebbar an einer Klppvorrlchtung

,angeordnet iste.

‘Spielzeugfigur nach.Anspfuch I dadurch gekennzeichnet,

. dass die Kippvorrichtung aus einer asuf der Grundplatte

“gelagerten Welle und einer rechtwinklig von dieser abge-—

: bogenén'Fﬁhrungsstange fiir die Spielzeugfigur besteht.

Spielzeugfigur nach_deﬁ Anspriichen 1 und 2 dadurch ge¥>

. kennzéichnet, dass die Pihrungestange an ihrem End¢ mit

einem Anschlag versehen ist, der in einer léngsaus-

sparung der Pivur gefithrt wird.-

Splelznugflgwr nach -den Ansprichen 1 bis 3 dadurch ge-

' kennzelchnet ddSS dle Piihrungsstange im Inneren d er

9.4.1954
i=21
1,
-2,
3.
.

Spielzeugflﬂur angeordnet ist.

SnlelzeugflgLr nach den Anspriichen 1 bis 4 dadurch

'1gekennzelchnet cass an der Welle ein doppelseltlger

Federbﬁgel befestigt ist, der beidseitig der Welle

o/ o
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je einen nach oben gewSlbten und mit seinen freien
Enden auf der Grundplatte schleifenden Pedérhﬁgél

aufweist.
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