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Schienbein-Schiitzer
fiir

Fussballspieler

Die Neuerung bezieht sich auf einen Schienbeinschitzer welch~
er gleichzeitig das Wadenbein mit schiitzt.

Schienbeinschiitzer sind bekannt, hergestellt aus Plastic-
stoff, gepolstert mit Rohrstadbchen und Polster aus Watte
Schaumgummi etc.

Dagegen sind nicht bskannt 8chienbeinschiitzer kombiniert
mit Wadenbeinschiitzer und zwar dergestallt, daBl der Waden-
beinschutz an den Schienbeinschitzer befestigt ist am un-
terem Teil des Schienbeinschiitzers nach seitwidrts beider -
seitig in ca. 10 cm HOhe verlangert wird.

Diese beiderseitige Verliangerung des Schienbeinschiitzers
~ Ubernimmt den Schutz des Wadenbeins an der Bmpfindlichsten
Stelle des Beines.

Die Neuerung hat den Zwedk, den Fussballspider beim Spiel
gegen Schlige an das Schienbein und auch Wadenbein gleich-
zeitig zu schitzen. Sehr hiufig erhdlt der Fussballspiceler
eiman Schlag seitlich an das Bein oberhalb des Knoéchels und
erhdlt dadurch bose Verletzungen.

Die beiderseitigen Verlangerungen des Schienbeinschitzers .
gemd3 der Neuerung gewghren einen bestmoglichen Schutz des R
Wadenbeins. LB

Ein mit den beiderseitigen Verlangerungen ausgestatteter
Schienbeinschiitzer ist baquem zu tzagen und sitzt fest.

An dem Original-Muster ist die Neuerung praktisch dargestellt. |
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Schienbeinschiitzer nach Anspruch 1 bis %, dadurch ge- ..
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Schutzanspriiche.

Schienbeinschiitzer aus Plasticstoff hergestellt mit
Einlagen von Ténkin- oder Bambusrohrstabchen oder dergl. ;
gepolstert mit Watte oder Schaumgummi und dergl., |
dadurch gekennzeichnet, daB der Schienbeinschiitzer 5
beiderseitig unten mit 10 cm hohen und 7 bis 8 cm beei-

ten Seitenteilen verlangert wird.

Schienbeinschiitzer nach Anspruch 1 dadurch gekenn -
zeichnet, daB der Wadenbeinschutz beiderseitig an den
Schienbeinschiitzer separat gearbeitet und befestigt
ist oder aber der Schienbein-Wadenbeinschiitzer in
einem Arbeitsstiick angefertigt ist.

Schienbeinschiitzer nach Anspruch 1 bis 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Wadenbein schiitzenden verliang- £
erten Seitenteile 10 cm und mehr hoch sind und 7 bis b
8 cm und mehr breit sind. b

kennzeichnet, daB das Wadenbein schiitzende Tell nur
einseitig unten beia Schienbeinschiitzer befestigt
wird und dafiir das verlanger#Zte Wadenbeinschiitzende
Teil 14 cm und mehr breit ist und 10 cm und mehr hoch.
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