Bek. gem. {4, Dez, 1961

77a, 71/12. 1843552, Dr. Julius Carl
Patten, Diisseldorf. | Schienbeinschiitzer
fiir I%allspiele. 25.9.61. P18846. (T.7:
Z. 1

Nt 343 652+t

' &
bz



PA 603785+25.961 4

' D Idorf, d 19 -
Meurervonlnffeld R T peitaz 22 ‘Sept.. _51 ,

: ) Paienianwalf

“Fernruf: 23020
D|plom Ingemeur o ,
, : ~An das
 Deutsche Patentamt
N Miinchen 2
Zweibrickenstr. 12

Meine Akte Nr.. 61 200 d Gm

Gebrauchsmusteranmeldung
Catirauehixmustechiifsanmeldonoy

Es wird hiermii die ,2!’39 eines Gebrauchsmusters fiir:

Herrn Dri, ~J—G— PATTEN Diisseldorf, Schadowstrasse 52
Nw auf eine Neuerung befreffend

" Schienbeinschiitzer fiir Ballspiele "

= beantragt.
‘i i Es wird die Prioritat beansprucht aus der Anmeldung
i -
! Land: ' Nr.: ‘
| 55 - o/ : - , of
Tag: o

Die Anmeldegebiihr wird auf das Postscheckkonto des Deutschen Patentamies iiber-

wiesen, sobald das Aktenzeichen bekannt ist.

Anlagen:
#-2 Doppel des Antrages,
1 Beschreibung mit 7 Schutzanspriichen, eﬁﬁk — dreifach,

1 Blatt Zeichnung fmgx— dreifach,

| ' Zeichnungspause (die vorschriftsmaBigen Zeichnungen werden nach-
gereicht),
1 Vollmacht (wird nachgereicht), e

2 vorbereitete Empfangsbescheinigung(en).
" sez. Mourer von Inffaled
Patentanwalt

DPAK, F 004/50. Nachdruck verbotan

i ' - - -
: .
D gt s TS Ty B a3 £ AP TSR R AR R N S AT Y i AT i .




B - PA723393+151161 Z, |
~ Dr. J.C. PATTEN
"Dﬁsseldorf 7'7 " o g*% '”:"Vf‘k ¥

Schadowstrasse 52

e e o T St

Schienbeinschiitzer fiir Ballspiele.

Schienbsinschiitzer fiir Ballspiele sind bareits bekannt,
geniigen aber nicht den auftretenden Bedingungen. Zu diesen
gehOrt zundchst die Notwendigk=it, dis Schutzschicne leicht
auszubilden, so dafl sie den Spieler nicht durch ihr Gewicht
behindert, Eine zweite Bedingung zeichnet sich dahin ab, dafB
die Schiene die erforderliche Festigkéit gegen die vom Schien-
bsin abzuwehrznden Kraftbeanspruchungen aufweisen muss, ohne
dad der Schienbeinschutz &usserlich allzu sehr in Erscheinung
treten darf. Das bedeutet, dass die Schutzschiene im wesent-
lichsn dem Verlauf des Unterschenkels des Spielers weitest-
gchend anzupassen ist, aber trotzdem die Steifigkeit besitzt,
die zur Ableitung der genannten Krifte auf zur Aufnahme doxr-
selben gadgneté Beinteile erforderlich ist. Zu ciner beson-
deren Aufgabenstellung fithrt die Notwendigkeit, den Schien-
beinschiitzer im Verhdltnis zum Unterschenkel so festlegen

zu konnen, dass er seine Schutzwirkungen =ntfaltet, ohne dass
die Beinarbeit des Spielers dadurch behindert wird. Aus diesem
Grunde scheiden alle Binder, Gurte, Hiemen od. dgl. als un-
brauchbar aus, weil sich der Umfang des Beinteiles, an dem
disse flexiblen Binder angelsgt werden miissen, infolge der
stdndig wechselnden Muskelan- und entspannungen verindert;

ein bel entspanntem Muskel fest anliegender Riemen fiihrt bei
Muskelkontraktion der Linge nach infolge der damit verbundenen
Muskalvardlckung zu unerwiinschten Abschniirungen, wihrend bei
Fostlegung des Riemens im Zustand der Muskelspannung der
Rismen bei der Nntspannung locker wird, womit der Schlenbaln~,
schiitzer seinen festen Sitz verliert.
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48 ist Aufgabe vorliegenderrErfindung, einen Schienbeinschiitzer
so auszubilden, daBl den genannten Bedingungen in ausreichendem

MaBe geniigt wird.

Bin diese Aufgabe losender Schienbeinschiitzer fiir Ballspiele
kennzeichnet sich erfindungsgeniss dadurech, dal er eine Harbt-
platte aufweist, die bei zum Unterschenkel des Spielers hin
konkaver Querschnittsgrundgestaltung zueinander im Winkel
stohende Schienaieile aufweist.

Durch die erwihnte Winkelbildung wird ein vor der empfind-
lichken Schicnbeinkante liegender Holilraum geschaffen, widhrend
andererseits die den gleichen Winkel bildenden Anschlussteile
des Scheinbeinschiitzers einerseits an der Breitfliche des
3chienbeines, andererseits an dem Muskelstrang anliegen, der
gich an die Schienbeinkante jeweils mnach aussen hin ansetzt,
wobel die Anlageflidchen zur Aufnahme stirkster Stésse ausrei-
chen, weil infolge der grossen Flichenerstreckung die punkt—
weise auftretenden Sti83e ausgeglichen und mit verhdltnis-
missig geringen spezifischen Flichendruck auf die beanspruch-
ten Teile zur Wirkung gebracht werden., In dem erwdhnten Winkel-
raum zwischen Schienbeinkante und Hartplatte tritt infolge

der Winkelkantenbildung eine besonders weitgeliende Aussteifung
des Schienbeinschiitzers auf, so daB, wic Versuche ergeben
haben, mit der Absatzkante auf die Schiene zur Wirkung ge-
brachte, grisste Krifte kaum eine Deformation der Tragplatte
verursachen konnen, die aber, selbst wenn sie auftreten wiirde,
nicht iiber den erwdhnten Hohlraum hinausreicht, so dafB die
empfindliche Schienbeinkante auf diese Weise v6llig geschiitzt
ist.

Die so grundsdtzlich erreichten Wirkungen konnen nech dadurch



- verbessert werden, dass die Hartplatte alsrTragerin‘ des Pol-
sters ausgebildet ist, das auf der dem Unterschenkei zuge-
wandten, inneren Begrenzungsfliche der Hartplatte angeordnét
ist. Dieses Polster kann dazu benutzt werden, um den Schien-
beinschiitzer ohne Verwendung der erwidhnten, nachteiligen flexib-
len Bénder, Riemen oder Gurte am Unterschenkel festlegen zu
konnen., Das geschieht dadurch dass das Polster iiber die seit-
lichen Begrenzungskanten der Hartplatte tiberziehende, freie
Lappen bhildet. Diese Lappen, deren Fliche auf jeden gewiinschten
Wert gebracht werden kann, werden zwischen dem Unterschenkel

und den stets getragenen Strimpbn des Spielers festgelegt und
festgeklemmt. Bildet man die Polster in Form von Polster-
streifen, die zweckmissig in Lingsrichtung des Schienbein-
schiitzers im Abstand aufeinander folgen, aus, wobei die Polster-
streifen vorzugsweise auf den im Winkel zueinander stehenden,
aufeinander folgenden Begrenzungsflidchen einer im Querschnitt
polygonalen Hartplatte angeordnet sind, die eine etwa in der
Mitte des Unterschenkels liegende Lingskante bilden, so tritt
ein Ausgleich zwischen den individuell verschiedenen Lagen und
Grossen der breiteren Schienbeinflidche bzw. des sich an die
ScﬁienbeinkanterahschlieSSenden Muskelstranges und dem jeweils
zur Verwendung kommenden Schienbeinschiitzer ein, wobei natiirlich
eine Anpassung desselben in grosseren Ausmaflen an die durchweg
- auftretenden Unterschenkelblldun@en Vorgpuommen sein kann.

,Weitere Versuché hahen'ergeben, dass es zweckma531g sein kann,,
eine zu dem Polster zusitzliche ! aftscblcht vorzugsweise aus
Schaumvumml, Khnststoffschaumen-od dergl. auf der dem Unter-
schenkel zugewandten Innenseite des Belnschutzprs anzuordnen,
sofern die Haftschicht nicht glnlchzeltlﬂ das Polster bildet.
Dieselbe hMaBnahme kann auf der dem Unterschenkel gegeniiber abge—Aw
wandten Aussenfléche des Schlenbelnschrtzers verwirklicht sein,
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weil dadurch der Vorteil entsteht, daB der auf der gesamten
Vorderseite des Schienbeinschiitzers anliegende Strumpf infolge
der durch die Haftschicht wesentlich erhéhten Reibung zwischen
Strumpf und Schiitzer diesen besonders wirksam in seiner Lage
erhilt.

Die Polster bzw. Haftschichten sind zweckmissig auch um den
Tandkantenverlauf der Hartplatte herumgefiihrt, um Schidigungen
zu vermeiden, wenn beispielsweise durch einen schrigen Stof3
auf den Schienbeinschiitzer dieser in eine Querlage kommt, bei
der die Randkanten der Hartplatte zu Verletzungen des Spielers
fiihren konnten, wenn sie nicht durch Polster oder Haft-

schichten geschiitzt sind.

Die Zeichnung gibt eine beispielsweise Ausfithrung der Er-
findung wieder, )

Fig, 1 stellt eine Draufsicht auf die Aussenseite
des Schienbeinschiitzers dar, wihrend

Fig, 2 einen waagerechten Querschnitt nach Linie
IT - II der Fig. 1 durch den Shienbeinschiitzer
entspricht.

In Fig. 2 ist die Hartplatte 1 2zu erkennen, die.beispielsweise
aus einer Aluminiumplatte besteht. Man erkennt, dass bei zum
nicht gezeichneten, geschiitzten Unterschenkel hin konkaver
fuerschnittsgrundgestaltung dieser Platte deren Teile 11, 12,
13 und 14 jeweils im Winkel zueinander stehen, so dass die
Versteifungskanten 15, 16 und 17 auftreten. Dje Gesamtanord-
nung ist dabei so getroffen, dass die Kante "X der nicht ge-
zeichneten Kante des Schienbeines des Spielers gegeniiber liegt.
Dadurch und auch durch Anordnung der Polsterstreifen 21, 22
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bzw. 23, 24 entsteht bei 3 ein Hohlraum zwischen Hartplatté 1
und Unterschenkel, der dazu fiihrt, dass selbst kriftigste,

auf die Kante zZur Wirkung kommende Kraftstisse keine Aus-
wirkung auf diese Schienbeinkante haben. Vielmehr liegen die
Polster 21 und 23, falls es sich um den rechten Unterschenkel
des Spielers handelt, an der Breitfliche des Schienbeinecs an,
und dasselbe ist bei den Polstern 22 und 24 durch Anlage an
den Muslkelstrang der Fall, der bei einem rechten Unterschenkel
rechts von der Schienbeinkante liegt. Demgemiss sind die Hart-
plattenflichen 12 und 13 sowie die genannten Polster 21 - 24
in der Lage, eine derartige punktartig auftretende Kraft-
wirkung weitestgehend zu verteilen und dahin auszugleichen,
daf3 auf die betroffenen Schienbeinbreit- und Muskelstrang-
flichen nur verhidltnismissig geringe spezifische Flichenkrifte
entfallen, die thne Verletzung und Schmerzempfindungen zur
Aufnahme gelangen., Die Polster 21 -~ 24 sind zum Unterschenkel
hin noch durch eine Haftschicht 41 abgekleidet, die vorzugs-
weise aus Schaumgummi, aus Xunststoffschiumen oder dergl. be-
steht. Diese Haftschicht 41 ist bei 42 und 43 um die Seiten—

“ kanten 18 und 19 der Hartplatte herumgehogen und auf der
Aussenseite der Hartplatte 1 bei 44 weitergefiithrt. Dadurch
entstehen ausserordentlich grosse Adhisionsflichen zwischen
der Unterschenkelaut und der Haftschicht 41 einer-seits, zwi-
schen dem nicht gezeichneten Strumpf des Spielers und der Haft-
schicht 44 andererseits, so daB der Schienbeinschiitzer ohne
weitere Hilfsmittel auch bei schirfsten Spielen an Ort und
Stelle bleibt, wie eingehende Versuche erwiesen haben. Auch
die Ober- und Unterkanten der Hartplatic 1 ktnnen nit der
Haftschicht abgekleidet sein, wie das in Fig. 1 bei 45 und 46
veranschaulicht ist, so daB beispielsweise keine FuBver-
letzung eintritt, wenn durch einen ungliicklichen FuBtritt auf
die obere Begrenzungskante der Haftschicht in Richtung zum
Brdboden hin der Schienbeinschiitzer mit grosser Gewalt nach
unten getrieben wiirde.
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Anspriche

Schienbeinschiitzer fiir Ballspiele, d a durch ge -
kennzeichnet , daB er eine Hartplatte (1) auf-
weist, die bei zum Unterschenkel des Spielers hin konkaver
Querschnittsgrundgestaltung zueinander im Winkel stehende
Teile (11 - 14) aufweist.

Schienbeinschiitzer nach Anspruch 1, dadurch ge -
Eennzeichnet , deB die Hartplatte (1) als Tri-
gerin eines Polsters (21 - 24) ausgebildet ist, das auf
der dem Unterschenkel zugewandten, inneren Begrenzungs-—
fliche der Hartplatte angeordnet ist.

Schienenbeinschiitzer nach Anspruch 2, dadurch ge -~
kennzeichnet , daB das Polster iiber die seit-
lichen Begrenzungsfldchen der Hartplatte (1) ﬁbérstehende,
freie, zur Festlegung zwischen Unterscherkel und Strumpf

des Spielers geeignete Lappen aufweist.

Schienenbeinschiitzer nach c¢inem der Anspriiche 1 - 3, d a -
durch, gekennzeichnet, dafl das Polster
in Form von Pokterstreifen (21 - 24), zweckmissig in Lings-
und Querrichtung des Schiitzers mit Abstinden aufeinander
folgend, ausgebildet ist, wobei die Polsterstreifen vor-
zugsweise auf den im Winkel zueinander stehenden, aufein-

‘ander folgenden Teilen (12, 13) einer im Querschnitt poly-

gonalen Hartplatte (1) angeordnet sind, die eine in der
Mitte des Unterschenkels vor der Schienbeinkante liegende
Lingskante (17) bilden.
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Schienbeinschiitzer nach einem dei anspriiche 1 - 4, 'g'e -
kennzeichnet durech Anordnung einer zu
dem Polster (21 - 24) zusitzlichen oder dieses ersetzenden
Haftschicht (41), vorzugsweise aus Schaumgummi, Kunst-
stoffschiumen oder dergl. auf der dem Unterscherkel zuge-
wandten, inneren Begrenzungsfliche der Hartplatte bzw.

des Polsters.

Schienenbeinschiitzer nach einem der Anspriiche 1 - 5, g e -
kennzeichnet d urch Anordnung einer Haft-~
schicht (44) auf der zum Unterschenkel hin abgewandten
Begrenzungsfliche der Hartplatte (1).

Schienbeinschiitzer nach einem der Anspriiche 1 - 6, d a -
durech gekennzeichnet , dass Polster
oder Haftschicht die seitlichen und/oder dieoberen und
unteren Begrenzungskanten der Hartplatte abkleiden.
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