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An das Aktenzeichen:
Deutsche Patentamt Anmelder: - Brnst Strothe

Dortmnd-~Hombruch,
Am Kohlufer 14

‘Mein Zeichen: St 139

Miinchen 2

Hiermit melde ich fiir Hexrrn

Ernst Strothe
 Dortmund-Hombrueh, Am Kohlufer 14

dis in den Anlagen beschriebene Erfindung an und beantrage die
Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle. '

Die Bezelchuung lautet:

FSchieﬁbeiﬂ~$shutzvdrriah%umg”o,
Die Anmeldegebithr wird auf das Posbscheckkonbo des Beutschen
Patentambes liberwiesen, sobald das Akbtenzeichen bekamn®t ist.

Vollmacht wird nachgereicht.

Aniscen .

2 Doppel des Anirages ,

3 Exemplare der Beschreibung mit Anspriichen
1 Zeiehnung{dreifach) ' :
1 vorbereitete Empfangsbescheinigung

gez.Schuhe-Kemnﬁnghcucqn
Patentanwalt
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Schienbein-Schutzvorrichtung

Es ist bekannt, zum Schutze des Schienbeins, sel es beim
Sport, vorzugsweise beim FuBballspiel, sei es bei Arbeiten
in Werkstdtten oder Industriebetrieben, eine Vorrichtung zu
verwenden, die aus in Abstand voneinander auf einer Textil-
bahn befestigten aufrechtstehenden starren Stdben besteht.
Vermtge der biegsamen Textilstreifen 1&8% sich die Vorrich-
tung um das Schienbein herumlegen, muf aber mit zusédtzlichen
Mitteln festgehalten werden, Um ein Rutschen zu vermeiden,
ist ein Festspannen mit Hilfe von Bindernm oder dergl. um
das ganze Bein herum notwendig, was aber hinderlich ist und
gegebenenfalls einer Abbindung gleichkommt. Infolgedessen
werden derartige Vorrichtungen ungern oder Uberhaupt nicht
benutzt.

Gemdf der Erfindung besteht die Schutzvorrichtung fir das
Schienbein aus einer der Form des Schienbeins angepaBten,

aus einer Platte gebogenen Schale aus einem hochschlagz&hen
Kunststoffwerkstoff, z.B. einem PVC-Stoff, wobei die Innen-
fléche mit einer Kunstschaumstoffschicht belegt ist. Vorzugs-
weise wird diese Kunststoffschaumschicht auch um die untere
Kante der Schale herumgelegt, um dem bei Bewegungen damit in
Beriihrung kommenden FuB einen Schutz zu bieten.
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Durch die dem ausgewgZhlten Werkstoff eigentiimliche Schlag-
festigkeit und die durch die Schalenform gegebene Widerstands-
kraft erhi#lt demnach das Schienbein auf der ganzen bedeckten
Fl&gche, in der sich keine Unterbrechungen befinden, einen
guten Schutz. Durch die innen liegende Schaumstoffschicht
wird ein Rutschen der Schale auf dem nackten Bein verhindert.
Selbstverstédndlich ist die erfindungsgemifie Vorrichtung auch
noch mit einem Band oder dergl. versehen, um sie um das Bein
festzubinden. Hierbei genligen indessen zwei B&nder am unteren
Ende, die filir einen geniigenden Halt ausreichen, ohne dafB eine
zu starke Spannung notwendig ist. Hinzu kommt, daf normaler-
weise tber diese Schutzvorrichtung der Strumpf gezogen wird.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der erfindungsgemiBen Vorrichtung ist
in der Zeichnung dargestellt, und zwar in zwei Ansichten und
einem Schnitt.

Die aus einer PVC-Platte gebogene Schale 1 ist innen mit der
Schaumstoffschicht 2 belegt. Diese ist um die untere Kante 3
der Schale nach auBen herumgezogen. Am unteren Ende sind
Bédnder 4 zum Befestigen angebracht.

ZweckméBigerweise steht die Schaumstoffschicht an allen Kanten
der Schale etwas vor, damit nicht der harte Rand des PVC-
Korpers unmittelbar mit der Haut des Beines in Beriihrung kommt.
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Schutzanspriiche

1. Schienbein-Schutzvorrichtung, gekennzeichnet durch eine
aus einer schlagzdhen Kunststoffplatte in Anpassung an
das Schienbein schalenfdrmig gebogene Kappe, die auf der
Innenseite mit einer Kunstschaumstoffschicht belegt ist.

2, Schienbein~-Schutzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die untere Kante der Kappe mit der
Schaumstoffschicht umlegt ist.

3. Schienbein-Schutzvorrichtung nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, daB am unseren Ende der Kappe Bénder
zum Festhalten am Bein angebracht sind.
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