DT 1935278

: Int. CL.: A 41d,13/00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND A 63b, 71/12
DEUTSCHES PATENTAMT
@ Deutsche Kl.: 3b,13/00

77 a,71/12

® Offenlegungsschrlft 1935278

@ Aktenzeichen: P 19 35 278.4

@ Anmeldetag’ 11, Juli 1969

® Offenlegungstag: 14. Januar 1971
Ausstellungsprioritit: —

@ Unionsprioritit

@ Datum: —

& Land: . —

) Aktenzeichen: —

@ Bezeichnung: - Beinschutz, vorzugsweise gegen Sportverletzungen des Unterschenkels

Zusatz zu: —

® Ausscheidung aus: —

@ Anmelder: Hillemann. Alfred; Buchau, Erhard; 4330 Miilheim
Vertretér: —_

@ Als Erfinder benannt: Antrag auf Nichtnennung: Hillemann, Alfred, 4330 Miilheim

Benachrichtigung gemiB Art.7 § 1 Abs.2 Nr. 1 d. Ges. v. 4.9. 1967 (BGBL IS. 960): —

© 12.70 009 883/1286 10/70




1935278

catent -Anmeldung

der Herren

Alfred Hillemann

433 Milheim en der Ruhr,
MeiBelstr, 6

‘rhard Buchau
433 Milheim an der Ruhr,
Hollenberg 17

Beinschutz, vorzugsweise gegen Sportvorlotzunson des
Unterschenkels,

Beinschutzvorrichtungen gegen Verletzungen des Unter~
schenkels £ind in den verschiodonnton'Ausfﬂhrungcn
bekannt., Insbesondere sind sogenamnte Schienenbein-
schiitzer gegen Verletzungen beim FuBlballspiel be-

kannt. Diese bestehen aus einem der rform des Unter-
schenkels angepaBten Schutzschild aus hartelastischen,
schlagfestem Material, welcher das Bein schienenbein-
seitip abdeckt und an seiner Innenseite gepolstert ist, -
und elastischen, daes Bein umfassenden Haltemitteln fiir
den Schutzschild. Die Letzteren bestehen vielfach aus
stutzenartigen, aus elastischem Trikot gearbeiteten Ge-
bilden, unter welche die Schienenbeinschiitzer, gum
Beispiel bestehend aus Polyvinylchlorid mit Schaumstoff-
polsteruny, geschoben werden k¥nnen. Diese Schicnenbein-
schiitzer licfern nur einen beschrinkten Schutz, nimlich
bei frontalen Schllgen gegen Verletsungen des Schienen-
beins; die Schutzschilde sind auBerdem von relativ
groBer Materialwandstirke und deshalb hohem Gewicht.
Dadurch, da8 ein getrenntes Bauteil fir den Halter ver-
wendet wird, ist der Herstellungsaufwand relativ grof,
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und beim Anlegen muS jeweils der Halter iilber den Bchuts-
schild gezogen bsw. Letzterer unter den Halter gescho-
ben werden und der Schutsschild jJeweils in die richtige
Relation sum Halter gebracht werden, Hierbei ist es
problematisch, ein Verrutschen des Schutsschildes beinm
Spiel sicher su vermeiden, ohne daf das Bein abge-
schniirt wird, auch dnnn, wenn ein hochvwertiges elasti-
sches, entsprechend teures Trikot vervendet wird. All
- dies mag dazu beigetragen haben, daf dorartige Schienen-
beinschiitzer bisher keine grofie Verbreitung im MuSball-
sport gefunden haben. - Es ist auch bereits bekannt,
den Schutzschild und den Halter zu einem einsigen Bau-

teil zu vereinigen (deutsche Patentschriften Nr, 458 365
und 548 786), Hierbei sind am Schutzschild verankerte
elastische Spannbinder vorgesehen, welche dureh Aus-
sparungen der beiden Lingsseiten des Schutzschildes ge-
zogen und - das Hein unfassend und den Schutzschild

unter Peformation der Folsterung geg.n das Bein riehend «
spannbar angeordnet sind. Jedoch auch diese Schienenbeins
schiitzer weisen eine Reihe von Nachteilen auf: Das lein
vird im wesentlichen nur frontseitig goachﬂtztg es sind
nur wenig elastische Spannbiinder, niimlich swei oder

drei, auf der Linge des Schutzschildes vorgesehen, so
dal - soll der Schutzschild nicht verrutschen - diese

' Bander relativ scharft gespannt werden milssen und sich
damit Einschniirgtellen am Bein bilden. -

Der rfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Bcin-
schutz gegen Verlstzungen des Unterschenkels zu schaffen,
-welcher die vorginnnntcﬁ Nachteile vermeidet, d.h, wel-
cher ala ein Bauteil ausgebildet ist, das Bein auch
gegen seitliche Schlige und S8t88e¢ sichert und dabei,

ohne zu Verrutschen oder das Bein abzuschniiren, tragbar
ist. Insbesondere so0ll dieser Bcinschutz nicht nur als
FufBiballschutz, sondern auch als Schutz fiir den Skifahrqr
oder Eishdkeyspieler geeignet sein,
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Gegens.and der Erfindung ist nunmehr ein Beinschutz gegen
Verletzungen des Untarschenkels, insbesondere gegen Sport-
verletzungen bei FuSballspiel, Skilauf, Eishockey o.dgl.,
bestehend aus einem der Fora des Unterschenkels ange-
paiiten, sich um die Frontseite des Deines w8lbenden Schutz-
schild aus hartelastischem, schlsgfestem Material, welcher
das Bein schienenbeins.itig abdeckt und an seiner Innen-
seite jepolsturt ist, und am Schutzschild verankerten
slastischen Spannbandern, welche durch Aulsparungen dor
beiden uanbnloiton des Schutzschildes gezogen lind - das
Bein umfassend und den Schutzschild unter Deformation der

Polsterun, xegen das Bein siechend - spannbar angeordnet
sina.

Die Exrfindung besteht darin, dal die im Querscanitt etwa
halbkreistormige Yronipartie des Schutzaschildes in die
beiaen Beinflanken einschlieBlich des wWudenbeins abaecken-
de Seitenpartien ausléutt, welch Letztere cdie Frontpartie
zu einem U~ oder hufeisenfdérmig um den Unterschenkel sich
wblbenden tunnelartigen Gebilde ergianzen, und dal im Rand-
bereich der Heitenpartien etwa in Lingsrichtung des
Scrnutzachildes verlaufende, {iber dessen lLbnyge verteilte
Schlitze mit einem gegenseitigen Abstand 1. Langsrichtung
angecrdnet sind, welcher in aer GrdBenordnung der Band-
breite der durch die Schlitze gezogenen elastischen Bander
von den Schlitzen angepaBter Breite und Stérﬁe liegt.

Die Erfindung erbringt im wesentlichen die rfolgenden Vor-
teile, die im kombinatorischem Sinne rusammenwirken:

1) Durch die einem kohr-(uerschnitt weitgehend angenaher-
te Ausbildung des Schutzschildes wird das Widerstunds-
moment des’ Letzteren gegen Schliége, St83e und Biege-
momente sowie auch gegén Torsionsbeansprucnungen des
Beines vergriflert und zugleich ein Schutz gegzen seit-
liche Beanspruchungen des Beines gewdhrleistet;
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2) die Anlagefliiche des Bchutzschildes am Bein 1st
wesentlich vergrdfert und damit der reibschlissige
Kontakt, =0 dal ein Verrutschen ausgeschlossen ist;

3) in diesem Zusammenhang wirken dic auf der gesamten
Lénge des Schutzschildes verteilten elastischen
Bincer wie eine elastische Binde, welche das Bein
nicht abechniiren kann und zugloich das Muskelspiel
nicht beeintréchtigt;

4) die Linge der elastischen Bénder kann so grof ge-
mecht werden, daf ein U'berstreifen des Schutgzschil-
dems bel gelockerten elustischen Blindern und ein an-
schlieffiendes Nachspannen der Blinder bei ausreichen-
dem Spannveg leicht mdglich is¢;

5) die elastischen Bénder halten die Riénder des Schutze
schildes seitlich auf ihrer gesamten Lange gegen
das Bein, so daf der S8chutzschild und die elastische
Verschniirung einen nach aufBlen glatten Abschluff bilden,
Es sind damit hervorstehende Kanten oder Vorspriinge
vermieden, was beim FuBballapielzebunso wichtig wie
beim Skilauf ist. Der Beinschuts trigt somit nicht
suf, so daB er als Bkischutz auch unter der Keilhose
getragen werden kann, '

Gemi3 einer bevorzugten Ausfithrungsform der Erfinduny
betrhagt der Abstand der in Léngsrichtung benachbarten
Schlitze bzw, der durch diese gerogenen Binder etwa

1/2 bis 5 Bandbreiten, weil in diesem Falle der Effext
der elestischen Binde gowﬂhrleistet ist, insbesondere
dann, wenn relativ breite, in ihrer Liéngsrichtung
elastische Gewebebinder mit einer Breite von etwa 2 bis
4 cm verwendet werden, wie sie als Meterware in den
Kurzwarenabteilungen erhidltlich sind. Besonders glinatig
ist es in diesem Zusammenhang, wenn ein einziges
~elastisches Band = teginnend am unteren Ende des Schutz-
schildes - abwechselnd durch den 1. Schlitz der einen
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Lingeseite, hierauf durch den gegeniiberliegenden Schlitz
- der anderen Lingsselite, hierauf durch den 2, Ochlits
derllLingsseite u.s.f, zick-sack-artig bis zum letzten
Schlitz durchziehbar ist, wobei im Bereich des oberen
Bandendes Mittel zur lingenverinderbaren Fixierung des
Bandendes angeordnet sind. Das elastische Band wird
auf Grund seiner Zick-zack-Bchrigung in den Schlitzen
wecitgehend durch Reibschluf gehalten. Das hat Vort.ile
beim Spennen der elastischen Verschnilrung, wobei
bezsinnend bei den untersten Schlitsen das elastische
Band sulzessive unter Parallelftthrung durch die
Bchlitze gespannt werden kann und beim Loslassen seine
Schrigstellung wieder einnimmt, in welcher es sich
reibschliissig halt, und swar bis hinauf zu den letzten
Schlitzen, wo diec Uberschiissige lLinge fixiert werden
kann, Es empfiehlt sich deshalb, wenn das untere Band
in Form einer Schleife oder dgl. am Steg des ersten
Schlitzes verankert ist.-wlhrend dae obere Ende dem-
gemiB lingenverinderbar ist.

Es ergibt sich eine besonders einfache Spanuvorrichtung,
wenn das obere Bandende mit einem - z.B. bei Hosen-
trigern an sich bekannten - Spannclip versehen ist und,
in Form einer Schlaufe den Steg des letrten Schlitzes
unfassend, mit dem Epannclip unter Erweiterung der
Bchlaufe als rlicklaufendes Ende auf dem herlsufenden
Ende des Bandes verschieblich gelagert. und in ver-
schiedenen Bandabsttnden rum letzten Schl;t;darretierbar
ist. Hierbei sind zweckmaﬁxg ter vorletzte ggf. der
drittletzte Schlitz zum Hindurchfiihren des mit dem
Spannclip versehenen riicklaufenden Bandendes erveitert .

vals
et .

Gen#df einer Weiterbildung der Erfindung l¥uft der Schutz-
schilda &n seinem unteren Ende in gwei die Kndchel :
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{m wesentlichen abdeckende Lappen sus, dercn Wandstiirke
geringer als die der {brigen Schutaschildpartien ist,
wobei swischen den lLappen eine bogenfirmige Cinbuchtung
gur Aufrechterhaltung der Bew:zgungsfreiheit fir den
FuSispann angeordnet ist und wobei die KnSchellappen
durch esine Polsterung unterfiittert sind, Dieser Kndchel-
schuts bedeutet fir den FuSballspieler sine wertvolle
Erglnzung des Beinschutzes; fir den Skifahrer hat es

den Vorteil, daB der Schutzschild innerhalb des Schuhes
verankert werden kann, Fir diese Verankerung ist der
Bchutzschild gweckmlifig an der Aullenseite seiner in den
Innenschuh bzw. Schuh regenden Teile, insbesondere der
KnSchellappen und der hieran unmittelbar ansrensonden
Partien, it einer Riffelung oder Polster-Auflage gur
reibschlilssizen Verankerung im Inneren d9s Schuhes ]
versehen. Dies hat zur Folge, daS bei Drehbeanspruchungen
des Stiefels der Schutzschild suf Verwindung beansprucht
wird; ein Teil der Energie wird somit Gurch die Ver-
windung des Schutsschildes und dursh seine Reibung

{iber die Polsterung am Unterschenkel verbraucht, wo-
durch DPrehbeanspruchungen suf das Fufigelenk redusiert

" werden k7nnen, Da der Bchutsschild mit seinem unteren
Fnde in ésn Skistiefel hineinragt, kSnnen nunmehr
Stiorclrnndgrakturen nicht mehr aufdreten; die Energie
wird durch Yerformung des Schutsschildes im elastischen
Bereich und Verformung der Polsterung weitgehend aufge-
sehrt, : ‘

Weitere Merkmale und Einselheiten der lbtlndung werden
im folgenden anhand der swei Ausffihrungsbeispiele
darstellenden Zeichnung erliutert, in welcher seigen;

Fig. 1 in perspektivischer Darstellung schrig von hinten
gesehen einen Beinsciiuts geniif der Erfindung im ge-
lockerten Zustand der elastischen Bandage, wie er sum
Anlsgen an den Jnterschenkel des rechten cder linken
Beines vorgesehen ist;
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Fig. 2 den Beinschuts nach Pig. 1 angelegt an den rechten
Unterschenkel eines PuSballspielers, perspektivisch
von hinten;

Pig. » eine Abwandlung des Beinschutzes, vorgesehen fir
einen Skifahrer, gleichfalls perspektivisch, Jjedoch im
Ausschnitt, wobei lediglich der untere Telil des Beines
und der Skistiefel angedeutet sind und

Fig. 4 eine geeignete Ausfiltrungsform einer an sich be-
kannten Spannschnalle, die sus Spannen der Bandage
Verwendung finden kann, vergrdfiert und perspektivisch.

Der in Fig. 1 dargest.llte Beinschutz 1 fUr Fufball-
spieler gegen Verletzungen des Unterschenkels, der auch
grundsidtzlich fir Skifahrer, Eishockeyspieler, Rugby-
spiuvler oder dgl, Verwendung findsn kann, best-ht aus
einem der Form des Unterschenkels 2 (vgl. Pig. 2) ange=~
paiten, sich um die Frontseite des Beines wilbenden
Schutzschild 3 aus hartelastischem, schlagfestem Material.
Der Bchutsschild 3 deckt das Bein 2, wie o8 Yig. 2 seigt,
schisnenbeinseitig ab und ist an der Innenseite mit
einer rolsterung 4 versehen. Am Schutsschild 3 sind
slaatische Spanndinder 5 verankert, welche durch Aus-
sparungen 6 der beidsn lLiingsseiten 32, 3b des Schuts-
schildes 3 gezogen sind. GemiB Pig. 2 sind diese elasti-
schen Spannbinder 5, das Bein 2 und den Schutsgschild 3
unter Deformation der Polsterung 4 gegen das Bein 2
zishend, spannbar angeordnet. Erfindungsgemif liuft

dis im Querschnitt etwa haldbkreisfirmige Frontpartie 30
des Schutrschildes 3 in dic beiden Beinflanken ein-
schliellich des Wadenbeins abdeckende Seitenpartiem 31,32
aus. Die Seitenpartien 31,32 erginsen die Prontpartien 30
zu einem U~ oder hufeisenfdrmig um den Unterschenkel 2
sich w&lbenden tunnelartigen Gebilde. Diese Schlitze 67
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sind inm Handbereich der Beitenpartien 31,32 bzw. der
Lingsseiten 3a, 3b etwa in Lingsrichtung des Bohutsz-
schildes 3 ve:laufend und {iber dessen Linge verteilt
angeordnet und beginnend beim untersten linken SBchlitz
in einzelnen mit 60 bis 69 bezeichnet, Der gegcnseltige
Abstand der Schlitse 6 liegt in der bréﬁcnordnung der
Bandbreite der durch die Bchlitse gerogenen elastischen
Bander 5, wobei Letztere sine den HBchlitrzen angspafite
Breite und Btlrke aufweisen, Im dargestellten
Ausfihrungsbeispiel betrigt der Abstand der in Lings-
riphtung benachbarten Schlitze bew, der durch sie
gexogenen Binder 5 zueinander etwa eine Bandbreite.

Es ist hierdurch eine weitgshende Uberdeckung des zwischen
den Léngsseiten 3%a, 3b verbleibenden Zwischenraumes 7
durch die Bandage & gewidhrleiste:., deshaldb eine Ab-
schnilrung des Beines ausgeschlossen, Wie Figuren 1 und 2
gzeig.n, ist ein einziges elastisches Band 5 -~ beginnend
am unteren Ende des Schutzschildes 5 - abwechselnd
cdurch den ersten S8chlits 60 der einen Lingsseite 3a,
hierau{ aurch den gegeniiberiiegenden Bchlitx 61 der
anderen Lingsseite 3b, hierauf durch den sweiten Schlits
62 der ersten léngsseite u.s.f. lick-:ackéurtig bis zum
letzten Schlitz 69 durchziehbar, whbei im Bereich des
oberen B&ndendes 50 Mittel 8 zur lingenveriinderbaren
Fixlerung ces bandendes %0 angeordnet sind. Im oinlclnon
ist das untere Bandende in Form einer Schlaufe 51 am
Steg ©0' des ersten Schlitzes 60 verankert, wihrend das
obere Bandende 50 mit einem - bei Hosentrigern bsw.
Strunpfhalt«rn bekannten - Spannclip 80 (vgl. Fig. 4)
versshen ist. Das cbere Bandende 60 umfsft hierbei in
Porm einer Schlaufe 52 den Steg 69' des letsten
Bchlitzes 69 und kann mit dem Spannclip 80 unter Er-
weiterung der Schlaufe 52 als riicklaufendes Ende auf

den unach oben laufenden Ende des Bandes verschieblich
gelagert in verschiedenen Bandabstiénden zum letsten
Schlits 69 arretiert werden. Die Spannstellung nach
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Fig. 2 zcigt, daB der Spannclip 80 mit dsm Bpamnende 50
" durch den Bchlite 68 geschoben und auf der swischen dan
Bchlitzen 68 und 67 angeordneten Bandstrecke fixiert
ist, 20 daB also die Bandstrecks vom Schlits €9 bis

sun Spannclip 80 sus einem Doppelband besteht, das
somit oberhalb der Wadenmuskulatur sngeordnet iat

und hier eine gute Abechlulispannung srgibs. Damit der
Bpannclip 80 durch den Schlitz 68 beim Bpannen bzw,
Lockern hindurchgefiihrt werden kann, ist dieser

Behlits 68 entsprechend srweitert; auch der Schlitz 67
kann erweitert werden, falls der Spannclip auch durch
diesen Schiits zur Erzielung einer noch gr¥Beren
Spannstrecke hindurchfilhrbar sein soll.

An seinem unteren Ende lauft der Schutzschild 3 in
gwsi die Knichel 2a, 2b im wasantlichén iber-deckends
Lappen 35,34 aus, deren Wandsturks geringer sals die
der uUbrigen Schutzschildpartien 30,31,32 ist, Zwischen
den Lappen 353,74 ist eine bogenfirmige Einbuchtung 35
gur Aufrechterhaltung cer Bewcgungsfreiheit fiy den
Fuspann angeordnet, und die Kndchellappen 33,34 sind
durch eine besondere Kndchslpolste:ung 41 unterfiittert.
- Die Kndchelpolsterung besteht aus einar Schaumstoffein-
lage von 0,5 ~ 1,5 cm Stlrke. Im Ubrigen begteht die |
Polsterung des Schutzschildes 3 aus weitersn Schaum-
stoffstreifen 42,43,44, welchs unter lreilansuhg von
Liftungs~ und Deformationsriumen R awischen Schuts-
schild 3 und Unterschenkel 2 mit Abstand zueinander
angeordnet sind. Disse Ri¥ume gestatten eine Delfiftung
der Unterschenkel, 4.h, eine Verninderung déer Bohweibe
absonderung, und das Aufsehren der Schlagenergie dureh
Deformation der Bchutsschildpartien, ohne dsf der
Unterschenkel dem Bchleg direkt susgesetst ist. Die
Knochellappen 33,34 gnd durch ein die FuBunterssite
Ubergreifendes elastisches Stegband 9 Uberbrickt, .
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Dieses 3tcgband hilt die relativ flexiblen, weichen
anchéllappon 33,34 in Verbindung mit der Bandage 5

in ihrer Lage im angelegten Zustand nach Fig. 2.

Eine einfache Befestigung dieses Btcgbandes § ergibt
sich dureh Verndhen mit ‘der Schnungunﬁieinlage 41,
velche ihrerssits an der Innemseite des Schutzschildes
verklebt ist. Weiterhin ist zweckmiBig der von den
Schlitereihen in die liéingsseliten 3g,3b auslaufende
Randbereich des Schutzschildaes 3 und Vergriferung

seiner Anschmiegsumkeit an den Unterschenkel verjingt
ausgefilhrt, so dal sich, wie Pig. 2 z~2igt, eine das

Bein im wesentlichen glatt umgreifende Manschette
ergibt. Fir das Bund 5 ist im dargsstellten Aus-
fihrungsbeispiel ein an sich bekanntes in seiner
Léngsrichtung elastisches Gewcbeband in einer Breite

von 3 cm und einer Stirke von 1 mm verwendet worden.
Dieses Band wies cinen Dchnungakoeffizienton von

ca, 5 mm/is auf, was einem Elastizititsmodul von

ca., 0,2 kp pro qum entsprich%. Dehnungskocffizienten

im Bereiche zwischen 1 bis 5 sind besonders empfehlens—~
wert, Die aus Pig, 4 niher ersichtlichen Spannschnalle
80 weis! einen U-firmig gebogenen Lagerkdrper 81 auf,
‘gwischien welchem das Bandende 50 eingelegt und festge-
‘klemnt ist, wobei der Klemmlappen 82 eine Zahnleiste 83
sufweist. Der Grundkérper hat ferner einen Schlits B4,
durch welchen das herauflaufende Band gezogen ist, Der
elgentliche Spannclip 85 mit Zahnleiste 86 ist um den
S8teg 87 des Grundksrpers 81 schwenkbar gelagert.

‘Per Spannclip 80 k&rn so mit dem Ende 50 auf dem Band S
verschoben und in vorschiedenen Stellungen durch Umlegen
der Klappe 85, wobei sich die Zahnleiste 86 am Band

fo: tklemmt, arretiert werden. Der S8chutzschild $ be-
steht im Beispilel aus einem thermoplastischen Kunststoff
hoher Zihigkeit und 3chlagfestigkeit, und zwar Polystyrol,
Er ist aus entsprechenden thermoplastischen Kunststoff-
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platten - bzw, =-bahnen im Vecuum—-Tiefzishverfahren
einfach herstellbar, Die Wandstérke des Schutzschildes
betrhgt in den Bereichen 30,31,32 svwecknifig etwa

1 bis 1,5 mm, an den kandern 3a, 3b und im Bereiche
der Xnbchellappen 35,34 ist das Material au{ etwa

0,5 mr verjungt. |

Das Anlegen des Eeinschutzes nach Fig. 1 bel der dert
dargestellten gelockerten Bandags 5 gestaltet sigh
einfach: Der unbeschuhte Mul wird durch den Beinschutsz
von coben bei elastischer B8treckung der gelockerten
Bundage 5 Lindurchgesteckt. lilerauf wird, beginnend

am untersten Ende ﬁl des elastischen Bandes 5 die Ban-
dage gespannt, und zwar suksessiv von Bchlits su Bchlitsz
fortschreitend bis zum letsten Schlits 69, lierbel

machg sich die zick-sack-fdrmige 8Bchrigung des

Banues 5 vorteilhsf{t bsasrkbar, da es hierdurch
selbatklcmmend angeordnet ist. Die durch das Spannen
der Bandege gewonnene Uberlinge kann dursh Verschieben
des Spanrclips 60 durch den Schlits 68 und notfalls 67
suf dem kerlaufenden Band gurickgefUhrt und gemld8 Fig.2
durch Umle.en des Bandclips 80 arretiert werden. Mit 10
ist in Fig. 2 noch ein PuSbalischub beseichnet, wobei
er»ichtlich ist, Gal durch die bogenflruige Blnbuchtung,)S
die Bewsglichkeit des FuBes mit Bchuh 10 nicht beein-

triicntigt ist und die Kndchellappen 33,34 bis nane an
den Schuhrdnd heranrcichen. )

Die Schaumstoffpolsterungen 44 und 41 eind in Pig. 1 der
besseren Gbersiphtlichkeit wegen zum Teil gebroschen gé-
reichnet., - Fiy. 3> zelgt die Anwendung dss Beinschutzes

fUr einen gkifahrer, wobel ce: uicht dargestellte Innen-
schuh des Skistiefels 11 die Partien 33 und 34 gréSten-
teils Ubergreift. Auch die Frontseite 30 des Bchutz-
schildes 3 i1st mit einer an die bogeni¥rmige Auibuchtung 35
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angrensenden Pertien 35' innerhald des Stiefels 11
angeordnet. Hie:durch ist die Stiefelrandirsktur

~ bei Frontalstiirsen oder Zusammenstlfen vermieden.

Zum Entgegenwirken gegen Drehbruchbeanspruchungen

ist der Schutzschild 3 an der Aufienseite seiner in den
Innenschuh bzw. Schuh ragenden Teile, d,h. der Knichel-
lappen 3%,34 und der hiersn unmittelbar angrenzenden
Partie 35', mit einer Bchaumstoffauflage 12 umkleidet,
welche eine reibschlissige Verankerung des Schutzschile
des 3 im Inneren des Schuhs bewirkt. Wird der Schuh
verdreht, sp wird damit der Schutzechild 3 mit ver-
wunden, 80 da8 ein Teil der Beanspruchungsenergie im
Schutzschnild und durch Reibung zwischen der Polsterung 4
und dem Bein 2 aufgezehrt wird, Im {brigen wird der |
Skischutz so wie der FuBballschutz nach Fig. 1 und 2
ausgebildet, wobel gleiche Telle gleiche Bezuguzéichen
tragen. Dees Anlegen gestaltet sich sinngenmiB, so wie
bereits erliutert. Das Ablugen beim Fuflball- bsw,
Bkischutz erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge, wobel
der Spannclip 80 gelffnet und bis sum Schiits 65 ver=-
schoben wird und nunmehr das Band S5 insbesondere im
unteren Bereich des Schutsschildes 3 gelockert wird,
Hierbei kann bei susgesogenen Fufball- bsw. Skischuh
dag Bein aus dem Schuteschild 3 gezogen werden., Die
Materialwandstlirke des Schutzaschildes 3 kann noch ver-
ringert werden, wenn belcndorl‘slho. sllerdings auch
teurers Thermoplasten, wie Folyasthylen oder Polypropylen
verwendet werden, - #ir den Skischutz kann es sweckmifiig
sein, wenn die die RBeininnenflanke abdeckende Ssiten-
partie 32 4es Schutzschildes - wie in Fig. 1 dgrch die
gestrichelce Linie 13 angedeutet - im Bereich ihrer
oberen Ecke mit einem gréSleren Radius abgerundet ist

als die gegenilberliegende Ecke, wobei der Schlitz 68
entsprechend zu verschieben wire., Hierdurch 1ist ein
Driicken in extremer Hockstellung sicher vermieden, -

009883/1286
-l -

BAD ORIGINAL® T4



- 3. | 1935278

Uber dem angelegten Bainschuss klanen Stutsen, Dund-
strumpf oder Xeilhose getragen werden. Auch fir Eis-
hocksey-, Hockey- odar Rugby-Spieler ist der Bein-
schutz geeignet. - In besonderen Pillen, wenn das
Anlegen und Ausziehen des Beinschutzes bei be-
schuhtem FuB mdglich sein soll, kann der Spannclip
leicht demontierbar aupgeiiihrt sein und/oder das

Band 5 kann mit einem verstirkten Einfiidel-Ende 50

- versehen sein, welches eine Perforierung zum Hindurch-
giehen einer das Bandende am Schutzschild f{ixierenden
Schnur aufweist. Der Beingchutz kann denn bei heraus-
gerogenem Band frontal suf das Bein gescuoben werden,
worauf das Einfideln und Nachspannen des Bandes 5
erfolut,
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tatentansypruche:

Beinschutz gegen Verletzungen des Unterschenkels, insb.
gegen Sportverletsungen bei MuSballspiel, Skilauf, Eis-
hockey o. dgl., bestehend aus einex der Form des Unter-
schenkels angepaBten, sich um die Frontseite des Belnes
wlbenden Schutzschilé aus hartelastischem, schlagfestem
Material, welcher das Bein schienenbeinseitig abdeckt
und an seiner Innenseite gepolstert ist, und am Schutz-
gchild verankerten elastischen Spannbéndern, welche durch
Aussparungen der beiden Lﬁnglnoitdn des Schutzschildes
gezogen und - das Bein umfassend und den Schutzschild
unter Deformation der Polsterung gegen das Bein ziehend -
spannbar angeordnet lind,'dadurch gekennzeichnet, dasB
die im Querschnitt etwa halbkreisfSrmige Prontpartis (30)
des Schutzschildes (3) in die beiden Beinflanken ein-
schlieflich des Wadenbeins abdeckende Seitenpartien (31,32)
susléuft, welch letszters die Prontpartie (30) zu einem
U- oder hufeisenfSrmig um den Unterschenkel (2) sich wdl-
benden tunnelartigen Gebilds erginsen, und daf im Rand-
bereich (3a, 3b) der Seitenpartien (31,32) etwa in Idngs-
richtung des Schutzschildes (3) verlaufende, ilber dessen -
Lings verteilte Schlitsze (6;60,62...68;61,63...69) ait
einem gisenseitigen Abstand in lLiingsrichtung angeordnet
2ind, welcher in der Gr8B8enordnung der Bandbreits der
durch die Schlitze gezogenen elastischen Binder (5) von
den Schlitzen angspaBSter Breits und Stirke liegt.

- 2) Beinschutz rach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet,
 ‘daB der Abstand der in Lingsrichtung benashbaten Schlitse
(6) bsw. der durch diese gezogensn Binder (5) etwa 1/2
bis 5 Bandbreiten betrigt.

00988371286
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3) Beinschutz nach Anspruch 2 oder 1, dadurch gekennseichnet,
da8 ein einzigzes elastisches Band (5) - beginnend am unterenm
Inde des Schutzschildes (3) - abwechselnd durch den 1.
Schlitz (60) der einen Llngsseite (3a), hierauf durch den
gegeniiberliegenden Schlitz (61) der anderen Léngsseite (3b),
hirauf durch den 2. Schlitz der Lﬁngsséite (3a) u.s.f.
zick-zack-artig bis sum letsten Schlitz (69) durchziehbar
ist, wobei im Bereich des oberen Bandendes (50) Mittel (8)
zur lengenverinderbaren Fixierung des Bandendes (50) an-
eordnet sind,

4) Beinschutz nach Anspruch *, dadurch gekennzeichnet,
dafi tlas untere Bandende (51) in Form einer Schlaufe o.dgl.
ari Stey; (C0*) des 1., Schlitzes (60) verankert ist.

5) Reinschutz nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,

da3 das obere bandende (50) mit einem - 2.B. bei Hosen-
triern an sich bekannten - Spannclip (80) versehen ist
und,in Form einer Schlaufe den Steg (69°) des letzten
Schlitzee (69) umfassend, mit dem Spannclip (80) unter
Erweiterung der Schlaufe als riicklaufende s Ende auf dem
herlaufenden Ende des Bandes (5) verschieblich gelagert

und ind verschiedenen Bandabstinden zum letzten Schlits (69)
arretierbar ist.

6) beinschutz nach Anspruch 5, aadurch gekannzeichnet,
daB der vorletzte (63) und ggfs. der drittletste Schlits
(67) zum Hindurchfiihren des mit dem Spannclip (80) ver=
sehenen riicklaufenden Bandendes (50) erweitert sind,

7) Beinschutz nach einex der Anspriiche 1 - 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Schlitze (60...68, 61...69) der

beiden Schlitzreihen in Umfangsrichtung fluchtend zucin-
ander liegen.
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8) Beinschutz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB der Schutzschild (3) an seinem unteren Ende in zwei

die Knbchel in wesentlichen abdeckende Lappen (33,34)
ausliuft, yeren Wandstirke geringer als die der ibrigen
Schutzschilapartien (30,31,32) ist, wobel zwischen den Lappen
(33,%4) eine bogenfdrmige Einbuchtung (35) zur Aufrecht-
erhaltung der Bewegungsfreiheit fiir den Fullspann angeord-

net ist und wobeil die Knéchellappen (33,34) durch eine
Folsterung (41) unterfiittert sind.

9) Beinschutz nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dab die beiden Kndchellappen (33,34) durch ein die PuB-
unterseite iibergreifendes elastisches Stegband (9) lber-
brickt sind.

- 10) Beinschutz nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeich-
net, daB - insbes. fiir Skifahrer - der Schutzachild (3)

an cer AuBenseite seiner in den Innemschuh bazw. Schun (11)
ragenden Teile, 4. h. der KnSchellappen (33,34) und der
hieran unmittelbar ansrenzenden Partien (35°'),mit einer
Riffelung oder Polster-Auflage (12) zur reibschliissigen
Verarkeruny im Inneren dc 8 Schuhs (11) versehen ist.

11) Beinschutz nach einem der Anspriiche 4 - 10, insbes.

fir Skifahrer, dadurch gekennzeichnet, dafl die die Sein-
Tnnenflanke abdeckende Seitenpartie (32) des Schutzschildes
(3) im Bereich ihrer oberen Fcke mit einem groferen Radius
(13) abgerundet ist als die gegeniiberliegende Ecke.

12) Beinschutz nach einem der Anspriiche 1 - 1§, dadurch
gekennzeichnet, daBl die Polsterung (4) an der Innenseite-
des Schutzschildes (3) aus Schaumstoffstreifen (41,42,43,44)
testeht, welche unter Freilassunz von Beliiftungs- und

- Deforrmationsriumen (R) mit Abstand zueinander angeordnet °
sind, ' , , '
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13) Beinschutz nach einem der Anspriiche 1 - 12, dadurch
gekennzeichnet, daB der von den Schlitszreihen (6) in die
Lingskanten (3a,3b) auslaufende Randbereich des Schutz-
schildes (3) unter VergrdSerung seinsr Anschmiegbarkeit
verjingt ist. |

14) Beinschutz nach einem der Anspriiche 1 - 13, dadurch
gekennzeichnet, daf ein an sich bekanntes in seiner Llings-
richtung elastis ches Gowdbqband (5) in einer Breite von
etwa 2 bis 4 cm verwendet ist, das einen Dehnungskoeffi-

zienten von ca. 1 bis 5'mn/kp - hat.
LR

15) Beinschuts nach einem der Anepriiche 1 - 14, dadurch
gekennzeichnet, daf der Schutzschild (3) aus einem thermo-
plastischen Kunststoff hoher Zihigkeit und Schlagfestigkeit
wie insbes. Polystyrol, Polyéthylen oder Polypropyler
besteht. , : '

16) Beinschutz nach Ansprueh 15, dadurch gekennzeichnet,
daB der Schutgzschild (3) im Vakuum~Tiefziehverfahren aus
thermoplastischen Kunststoff-Platten oder- Bahnen herge-
stellt ist. ’
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