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Sportstrumpf mit integrierten Luftkammern
@ Es wird ein Sportstrumpf, insbesondere fir den Ful3-
ball-, Hockey- und Rugbysport, beschrieben, der eine Viel-
zahl von in den Strumpf integrierten Luftkammern auf-
weist. Die Luftkammern sind vorzugsweise aufblasbar
und entllftbar. Auf diese Weise wird die durch Dritte ge-
gen den Unterschenkel aufgebrachte Stol3energie absor-
biert, so dal3 ein besonders guter Schutz vor Verletzungen 3 /I
gegeben ist. \
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sportstrumpf,
insbesondere fiir den FuB3ball-, Hockey- und Rugbysport.

Es ist beispielsweise im FuBballsport bekannt, zur Siche-
rung der Unterschenkel vor Verletzungen durch Tritte der
gegnerischen Spieler sogenannte Schienbeinschoner zu ver-
wenden, die hinter den Strumpf oder in im Strumpf vorgese-
hene Taschen eingeschoben werden. Diese Schienbeinscho-
ner sind als mehr oder weniger steife Gebilde ausgebildet,
um die durch Tritte verursachte StoBenergie aufnehmen zu
kénnen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen Sportstrumpf zu schaffen, der einen besonders guten
Schutz gegen Verletzungen bietet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch einen Sport-
strumpf, insbesondere fiir den FuBball-, Hockey- und Rug-
bysport, geldst, der eine Vielzahl von in den Strumpf inte-
grierten Luftkammern aufweist.

ErfindungsgemiB findet somit kein zusétzlicher Schien-
beinschoner Verwendung, sondern der Sportstrumpf selbst
ist mit geeigneten StoBabsorptions- bzw. StoBddmpfungs-
einrichtungen, ndmlich den Luftkammern, versehen, so daf3
die umsténdliche Handhabung mit zusétzlichen Schienbein-
schonern entfillt. Die Luftkammern absorbieren die aufge-
brachte StoBenergie, so da3 das Schienbein bzw. der Unter-
schenkel des Spielers weitgehend gegeniiber Verletzungen
durch Dritte etc. geschiitzt ist.

Vorzugsweise sind die Luftkammern aufblasbar und ent-
liiftbar. Hierdurch ist es méglich, den Sportstrumpf fiir den
Gebrauch mit entsprechenden Schutzeinrichtungen auszu-
statten, indem die Luftkammern aufgeblasen werden. Nach
dem Gebrauch kann die Luft aus den Luftkammern abgelas-
sen werden, so da3 ein weitgehend normaler Sportstrumpf
zum Reinigen, Waschen, etc. zur Verfligung steht. Dartiber
hinaus kann auf diese Weise die StoBabsorptions- bzw.
Diampfungsfunktion der Luftkammern individuell angepal3t
werden.

Die Luftkammern stehen zweckmiBigerweise tiber Ka-
nile miteinander in Verbindung, um einen entsprechenden
Luftverdriangungsraum zur Verfiigung zu stellen. Auf diese
Weise wird die StoBabsorptionsfunktion weiter verbessert.

Vorzugsweise weisen die Luftkammern Ventile auf. Hier-
mit kann ein Aufblasen bzw. Entliiften der Luftkammern
durchgefiihrt werden. Um Verletzungen des Trigers durch
die Ventile zu verhindern, sind diese zweckméaBigerweise in
ein weiches Material eingebettet.

Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform sind
im textilen Strumpfmaterial Taschen ausgebildet, die die
von einem flexiblen Material umschlossenen Luftkammern
enthalten. Hierdurch werden die Luftkammern in das textile
Strumpfmaterial integriert bzw. hieran fixiert, so daB sich
ein fester Sitz der Luftkammern am Strumpf ergibt.

Die Luftkammern sind von einem flexiblen, jedoch festen
Material umschlossen, das eine Volumenerweiterung der
Luftblasen bei einem Aufblasen ermoglicht, aber eine ent-
sprechend hohe Zugfestigkeit besitzt, um ein Platzen der
Luftkammern auch bei entsprechender StoBbelastung zu
verhindern.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfiih-
rungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung im einzelen
erldutert. Es zeigen.

Fig. 1 eine Vorderansicht eines Sportstrumpfes im getra-
genen Zustand; und

Fig. 2 einen Horizontalschnitt durch den Sportstrumpf
der Fig. 1.

Der in den Figuren dargestellte Sportstrumpf 1 ist ein so-
genannter FuBballstutzen. Er reicht etwa vom Knéchel bis
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zum Knie des Trigers und besteht aus strapazierfihigem
textilen Material, beispielsweise einem entsprechenden
Kunstfaser/Baumwollfasergemisch. Auf der Vorderseite des
Strumpfes befinden sich bei dem hier dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel sechs Taschen 4, die Luftkammern 2 enthal-
ten, welche eine Hiille aus einem flexiblen Material, bei-
spielsweise einem geeigneten Kunststoff, besitzen, das eine
hohe Zugfestigkeit bzw. Reififestigkeit besitzt, jedoch Volu-
menanpassungen durch Erhohung bzw. Reduzierung des
Drucks der in den Kammern befindlichen Luft gestattet.
Jede Luftkammer 2 ist mit einem Ventil 3 versehen, das
moglichst flexibel ausgebildet ist, um eine Verletzung des
Trégers auszuschlieBen. Die Ventile 3 sind vorzugsweise in
ein entsprechend weiches Material, beispielsweise einen ge-
eigneten Schaumstoff, eingebettet.

Vor dem Gebrauch werden die Luftkammern 2 iiber die
Ventile 3 aufgepumpt, so dafi sich in dem Strumpf entspre-
chend vorstehende Wiilste ergeben, die einen geeigneten
Schutz gegen StoBbeanspruchungen durch Tritte der Gegen-
spieler bieten.

Bei dem vorstehend beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel
sind die Luftkammern an der Vorderseite des Sportstrump-
fes angeordnet. Dies schlieit nicht aus, daf Luftkammern
auch an der Riickseite oder im seitlichen Bereich des
Strumpfes angeordnet sein konnen. Durch eine Anordnung
von Luftkammern an der Riickseite des Strumpfes kann das
Wadenbein entsprechend geschiitzt werden.

In Weiterbildung der Erfindung sind die Luftkammern
16sbar im und/oder am Strumpf angeordnet. Bei dieser Aus-
fithrungsform lassen sich die Luftkammern beispielsweise
aus Taschen des Strumpfes entnehmen, so dafl auf diese
Weise der Strumpf zum Reinigen, Waschen etc. einfacher
gehandhabt werden kann. Fiir den Gebrauch werden die
Luftkammern wieder in die Taschen eingesetzt oder ander-
weitig im bzw. am Strumpf befestigt.

Patentanspriiche

1. Sportstrumpf, insbesondere fiir den FuB3ball-, Hok-
keyund Rugbysport, dadurch gekennzeichnet, daf3 er
eine Vielzahl von in den Strumpf (1) integrierten Luft-
kammern (2) aufweist.

2. Sportstrumpf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daBl die Luftkammern (2) aufblasbar und ent-
liiftbar sind.

3. Sportstrumpf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Luftkammern tiber Kanile mit-
einander in Verbindung stehen.

4. Sportstrumpf nach einem der vorangehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB3 die Luftkam-
mern (2) Ventile (3) aufweisen.

5. Sportstrumpf nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB8 die Ventile (3) in ein weiches Material
eingebettet sind.

6. Sportstrumpf nach einem der vorangehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dal im textilen
Strumpfmaterial Taschen (4) ausgebildet sind, die die
von einem flexiblen Material umschlossenen Luftkam-
mern (3) enthalten.
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