PA556 3681595
FARBWERKE HOECHST AG wuot ofbstn For &+ B

Nr. 1 598 448 #1pus,

ORI AL

Deanivore &
Farbwerke Hoechst AG., vorm. Melster Luciue & Brirning, 8261 Gendorf-Werk Fernschreiber
o A Koo Onerbe
- S erna;
An dgs EINSCHREIREN

Konten
Deutschic Patentauwt Bayer. Vereln
- Kreisspariass
~Gebrauchsmusterstelle- Ralffeizenban

Y sscheckkol
8 Minchen 2 {;.?L }Q*i iZ¢1~f‘iﬁﬁz
ZweisrﬁcEenstr.iﬁ ‘

lhre Zelchen Ihre Nachricht vom Unsere Zelchan Durchwihl-Nr 08529) 7 81 1

Dr.Hi/Ur
Patentblivo

I Ga 1468 oK

Hierdurch beantragen wir die Eintragung eines Gebrau
fiirs
" Schiendbeinschiitzer "

] auf den Namen:

FARBWERKE HOECHST ARTIENGESELISCHAFT
vormals Meister Iucius & Briining
Frankfurt (Main )
Briningstrale 45

Als ZUSTELIUNGSADRESSE bitten wir zu vermerken: FARB
vormals Meister Iucius & Brilning, Werk Gendorf, GENDI

FARBWERKE HOECH
vormals Meister Iumcius & B3

WK.KW Wﬁ

Anlagen.
opprl ds,Antrages

3 Beschreibungen mit Je
4 Schutzanspriichen und
Je 2 Blatt Zeichnungen

1 Empfangsvescheinigang.

Vorsitzender des Aufalchtsratee:  Vorstand: Karl Winnacker, Vorsitzender; Rudolt Frank, Paul Helsel, Georg Janning, Helnz Kaufrr
Hermann Richter Menne, Hana W. Ohliger, Hans Reintges, Rolf Sammet, Jorgen Schaathausen, Wernt
Helmut Wagner, Robert Zoller; stellv.: Wolfgang v. Palnitz. » Sitz der Gesslischaft:



N t)

FARBWERKE HOECHST AG
yormals Meister Lucius & Briining Dr. Hi/Ur

I GD 1468 &M

Beschreibung
zur
Gebrauchsmusteranmeldung
"Schienbeinsgchiitzexr"

Bei der Ausiibung verschiedener Sportarten, insbesondere beim
FuBballspiel, ist das Schienbein h&ufig StoB8verletzungen ausge-
setzt. Zur Verhinderung solcher Verletzungen ist bereits eine
Reihe von Schienbeinschiitzern bekannt, welche aus Leder, Segel~
leinen oder Kunststoff-Folien bestehen, in denen zur Vexrstei-
fung und als StoBsfiéinger harte Materialien, wie Sti#be aus Holz,
Bambus, Metall oder Kunststoffen eingebaut sind. Fermer siné
Schienbeinschiitzer bekamnt, die aus schalenartig gebcgenen
Platten aus Kunststoff oder Metall bestehen und gegen das Bein
mit einer elastischen Kunststoff-Schaumschicht belegt sind.
Diese Art von Schienbeinschiitzer hat eine starre Form und kann
sich deshaldb den Schienbeinen verschiedener Personen nicht ge-
niligend anpassen, um eine ausreichende Haftuns am Bein und einen
guten Schutz zu gewdhrlelaien. AuBerdem konnen die verwendeten
harten, kompakten Materialien dieser Schalen die aufgenommenen
St¥8e nur auf eine grioBere Fliche vertellen, ohne den StoB an
Ort und Stelle durch eine elastische Verformung aufzunehmen

und in seiner Wirkung praktisch unschidlich zu machen.

Es wurde nun gefunden. da8 men die aufgezeigten Nachteile vor-
teilhaft dadurch beheben kann, wenn der Schienbeinschiitzer aus
in Richtung des Schienbeins verlaufenden Streifen aus einem
mechanisch stabilen, plastischen und Elastizitdt aufweisenden
Kunststoff-Schaumstoff besteht, welche sneinanderschlieBend
au® einem reiBfesten Gewebe oder einer Kunststoff-Folies halt-
bar befestigt sind, die gegen das Bein einen rutschfesten,
weichen, portsen und elagstischen Xunsischaumstoff trigt. Die
erfindungsgemiden Streifon weisen eine Stdarke von 0,4 bis 10 mm,
vorzugsweise 5 -— 6 mm, eine Breite von 40 - 20 mm auf urd sind
in der Regel in der HMitte der gessmien Amordmung (Fig. 1) etwe
a

220 mm lang.Die Befestiguiig auf einem diinnen, reiBfesten

Gewebe oder einer gegebenenfalls perforierten Kurststcff-
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Folie erfolgt durch an sigh ,bekannie Methoden,, beisplelsweise
durch Aufkleben. Auf die dlinne, feiffeste Gewebeschicht ist
pun eine weitere pordse, elastische, welche Schicht aus Kunst-
stoffschaum als rutschfeste, hautfreundliche Auflage fiir das
Bein aufgebracht, welche, wie Figg. 2 und 3 zeigen, vorteil-
haft seitlich hochgezogen iet. Anmtelle von Kunatstoffschaum
xomnen such Heerfilz und zZhnlich wirkende Schichten aufgetra-
gen werden.

Als Kunststoffschaum fiir die erfindungagemiten Streifen kin-

nen an sichk bekannte Materialien wie Polyvinylchlorid, Polyur- .
ethan, Polystyrol, Polyolefine, Polyester verwendet werden,
sofern sie bei den erforderiichen Abmessungen eine hinreichende
mechanische Festigkeit und plastische Elastizitidt aufweisen.

Zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit und Verringerung
der Verschmuntzungsanfilligkelt 8011 die Oberfliche dieses
Schaumstoffes eine glatte und geschlossene Struktur besitzen.
Schienbeinschiitzer gemds voriiegender Neuhelt welsen elne Reihe
von Vorteilen auf:

Sie bestehen nur aus nicht-metallischen Werkstoffen und zeichnen
gich deshald durch ein sehr geringes Gewicht aus. Das Stiickge-
wicht liegi, ie nech GrbBe, bel 25 - 35 g. Durch das geringe Ge-

-wicht und die erfindungsgemiBe welche Schaumstoffschichi zeigen

gie eine susgezeichmete Haftung 2= Schienhein. somit eine ge-
ringe Rutschneigung. Diese Eigenschaften ermtglichen das Tragen
der Schienbeinschiitzer unter den Xrifmpfen. Die erfingungsgemife
Zerlegung der Schutzschicht in Streifen eriaubi eine weitgehende
Anpassung an anterschiedliche Beinformen, wodurch der gute Sits
und die Haftung em Bein und somit die angestrebie Schutzwirkung
gewdhrleistet ist. Der 0,4 bis 10 mm, vorzugsweise 5 bis 6 mm
starke harte Kunststoffschaum ist feinporig und zelgt glagifgche
wlagt._ sitdt, so daB nach erfolgter Sto8beanspruchung dleser: :
StoB8 sowohl durch dftliche reversible Verformang, alsc audh% ‘
durch Verteilung des StoSdruckes auf die Umgebung aufgefangen
werden kann.

x

Beiliegende Zelichnungen erliuterd zusidtzlich die erfindungsge-
miiBe Neuheit: Figur 1 a zeigt deri. Schienbeinschiitzer in ausge-

-3 =

1998446

i
o ‘
ra

ATI




?
b 1)
'T"ln
CB\-’
:&

| 366 587+27.6.68
a

breiteter, ungekrimmter Form. Figur 1 b zeigt den Aufbau des
Schienbeinschiitzers im Querschnitt. Man erkeant die nach auBlen
(Strumpfseite) liegemnden Kunststoffstreifen und die darunter-
liegende, in der Regel darchlaufende, am Schienbein anliegende
Weichschaumstoffschicht. Figur 2 zeigt den Schienbeinschiitzer
) im Querschnitt in Gebrauchsform, und Figur 3 188% den Schien-
beinschiitzer in perspektivischer Darstellung erkennen.

Schutzanspzxrliche:

1.) Schienbeinschiitzexr gegen StoBverletzungen, gekennzeichnet
durch in Richtung des Schienbeines verlaufende Streifen aus
einem mechanisch stabilen, plastischen und Elastizitit auf-
weisenden Harvkunststoffschaum, welche aneinanderschiieSend
auf einem reiBfesten Gewebe oder einer Kunststoff-Folie
haltber befestigt sind, diec gegen das Bein einen rutsch-
festen, weichen, pordsen elastischen Kunststoffschaum trigt.
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2.) Schienbeinschiitzer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Streifen aus einem harten Kunststoffschaum aus Poly-
vinylchlorid oder Polyurethan oder Polystyrol oder Polyole-
fine oder Polyester bestehen.

g 3.) Schienbeinschiitzer nach Axspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
' geichnet, daf die Hartkunststoffschaum-Streifen eine glatie
Oberfliche besitzen.

4.) Schienbeinschiitzer nach Anspruch ! bis 3, dadurch gekenn-—
zeichnet, daf die Hartkunstsioffschaum-Streifen eine Stirke
von 0,4 bis 10 mm, vorzugsweise 5 bis 6 mm, und eine Breite
von 10 bis 20 mm aufweisen.




| Fig.1a
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