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Anspritehe

1. Schutzabdeckung zum Schutz von GliedmaBen oder
anderen Korperteilen eines Menschen oder Tieres,
gekennzelchnet durch wenigstens eine
innere Lage (4) 1im wesentlichen elastischen und
stoddmpfenden Materials, die von einer AuBlenhillle
(3) umgeben ist.

2. Schutzabdeckung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzelchnet, daB mehrere Lagen (4)
im wesentlichen elastischen und stoBddmpfenden Ma-
terials in der AuBSenhillle (3) iibereinandergelegt
sind, dle aus bahnfdrmigem Material bestehen, in
dem eine Vielzahl von integrierten offenflédchigen
Taschen oder Zellen (5) ausgebildet sind und dasB
Jede Lage (4) des elastischen stoBdé@mpfenden Ma-
terials mit einer Deckschicht (6) versehen ist, die
die Taschen oder Zellen (5) verschlieBt, so daB das
im wesentlichen elastische und sto8ddmpt'ende Mate-
rial innerhalb der AuBenhiille (3) bei Schlag- und
Krafteinwirkung als Schutzpolster wirksam ist.

3. Schutzabdeckung nach den Anspriichen 1 oder 2,

gekennzelchnet durch Befestigungsmittel
(80, 81} 90, 91; 110, 111) zur Halterung der Schutz-
abdeckung auf einem zu schiltzenden Kbrperteilbereich.

4, Schutzabdeckung nach Anspruch 3, d adurch
gekennzedilichnet, dad als Befestigungsmittel
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wenigstens ein auf der AuBSenflédche der Schutzabdeckung
angebrachter Schnallengurt (90, 91) oder Haftstreifen (80,
81; 110, 111) dient.

5. Schutzabdeckung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzelchnet, dafd als Befestigungsmittel
Hikchenmaterial auf der AuBenfliche cor Abdeckung dient,
wobeil das Hikchenmaterial an einer benachbarten Fléche
befestigbar bzw. mit dleser in Eingriff bringbar ist,

um die Schutzabdeckung verschiebungssicher auf dem zu
schilt zenden Korperteil zu halten.

6. Schutzabdeckung nach den Ansprichen 1 bis 5, d a -
durch gekennzedichnet, daB mindestens
eine lLage geschdumten Materials (21) neben und oder
zwischen den im wesentlichen elastischen und stoBdédmpfen-
den Materiallagen (4) und oder der AuBenhiille (3) und
innerhalb der Schutzabdeckung (1l; 105) vorgesehen 1ist.

7. Schutzabdeckung nach Anspruch 1 zur Verwendung als
Fesselgelenkschiitzer fiir Pferde, d ad urch g e -
kenngzedilichnet, daB wenigstens ein Abschnitt
oder Streifen(11l) haftenden Materials von einem Sel-
tenende der Abdeckung nach auBen verléduft und das an-
dere Seitenende der Abdeckung einen im wesentlichen
entsprechenden Abschnitt oder Streifen (110) aufweist
und das bei um das Fesselgelenk eines Pferdes herum-
gelegter Schutzabdeckung (105) die Befestigungsstreifen
(110, 111) der beiden Seitenenden der Abdeckung ein=-
ander uUberlagern und sich haftfest miteinander ver-
binden, so daB die Schutzabdeckung auf dem Fesselge-

lenk festsitzt.

8. Schutzabdeckung nach den Anspriichen 1 bis 7, d a -

709832/0668
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durch gekennzeilchne t, daB die Luft-
taschen oder Zellen (5) der 1im wesentlichen elastischen
und stoBdidmpfenden Lagen (4) warzenformig ausgebildet
und von einer Deckschicht (6) zur Blldung von Luftta-
schen abgedeckt sind und daB die im wesentlichen elasti-
schen und stoB8dimpfenden Lagen (4) eilfie AuBenhiille (3)
umgibt.

9. Schutzabdeckung nach den Anspriichen 1 bis 8, da -
durecech gekennzelchne t, daB bei
mehreren in der AuBenhiille (3) ibereinander befind-
lichen elastischen und stoBd&mpfenden Lagen (4) die Deck-
schichten (6) dieser Lagen (4) einander zugewandt oder
voneinander abgewandt sind (Fig. 6).

709832/0668
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Korperschiitzer

Die Erfindung betrifft eine Schutzabdeckung, insbesonde-
re zum Schutz von Teilen und GliedmaBen des menschlichen

oder tierischen Korpers.

Schutzabdeckungen,z.B. als Schienbein-, Schulter- oder
Beinschiitzer u.dgl. gibt es bereits seit vielen Jahren
zum Schutz verschiedener KSrperteile und GliedmaBen von

Mensch und Tier.

Derartige Schutzpolster wurden beim Rugby, FuBball,
Kricket, Hockey u.dgl. verwendet und bestanden aus
einer Anzahl starrer, im allgemeinen schwerer und
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harter Materialstreifen, die von ausreichend festem
Werkstoff umgeben waren. Die Streifen wurden bisher
aus Rohrholz, Stahl, Glasfaser oder anderem festen
schweren Material hergestellt und obwohl sie verschie-
dene Kdrperteile schiitzten, hatten sie den Nachteil
mangelnder Biegsamkelt nach Ummantelung, beispielswel-
se mit Baumwollgewebe, Leder oder anderem festen und
haltbaren Material. AuBerdem waren sie schwer, unhand-
lich in der Benutzung und lieBen sich dem Kdrper eines

Trdgers schwierig anpassen.

Auch Schutzabdeckungen wie Bandagen u.d. wurden bereits
zum Schutz verschiedener Kdrperteile von Tieren, z.B.
der Fesselgelenke von Pferden, angewandt. Das Anlegen
dieser Bandagen war jedoch zeitaufwendig und umstéand -
lich, und sie waren im allgemeinen unwirksam.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfache und zweck-
mdBige Schutzabdeckung zu schaffen, die verschiedenen
Kérperteilen des Menschen und des Tieres wirksamen
Schutz zu bieten vermag. Dabel sollen die mit bekann-
ten Schutzabdeckungen verbundenen Schwierigkeiten be-
seltigt werden.,

Die Erfindung wird nachfolgend im einzelnen erliutert.

GemidB der Erfindung ist eine Schutzabdeckung gekennzeich-
net durch wenigstens eine Lage eines im wesentlichen
elastischen und stoBddmpfenden Materials innerhalb el-
ner HuBeren Umhiillung, wobei die Anordnung so getroffen
ist, daB das im wesentlichen elastische und stoBabsor-
bierende Material der Schutzabdeckung schiitzende D&mp-

709832/0668



10

15

20

- - 2703538

fungseigenschaften verleiht.

In zweckmiBiger Ausgestaltung der Erfindung welst die
Schutzabdeckung mehrere Lagen im wesentlichen elasti-
schen und stoBdidmpfenden Materials auf, die in der dulle~
ren Umhiillung nebeneinander so angeordmet sind, daB das
im wesentlichen elastische und stoBabsorbierende Mate-
rial eine schiitzende Ddmpfung vermittelt.

Die Erfindung wird anhand in der Zeichnung dargestell-
ter Ausfilhrungsbeispiele ndher erléutert. Es zegt :

Fig. 1 eine Vorderansicht einer erfindungsgemédBen Schutz-
abdeckung in Form eines Schienbeinschiitzers,

Fig. 2 einen Schnitt ldngs der Pfeile A-A in Fig. 1,

Fig. 2a einen Querschnitt einer anderen Ausfiihrungsform

eines Schienbeinschiitzers gemdl Fig. 1,

Fig. 3 elne Vorderansicht einer weiteren Ausfiihrungs-
form eines Schienbeinschiitzers gemd der Erfindung,

Fig. 4 einen Schnitt l&dngs der Pfeile A-A der Fig. 3,

Fig. 5 eine teilweise schaubildliche Explosionsansicht
des Schienbeinschiitzers nach Fig. 1,

Fig. 6 einen schematischen Querschnitt der Lagen elasti-
schen und stoBddmpfenden Materials in einer erfindungs-

gemédBen Schutzabdeckung,

709832/0668
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Fig. 7 die Ansicht einer Fesselgelenk-Bandage fiir Pferde,

Fig. 8 einen Querschnitt der Fesselgelenk-Bandage nach
Fig. 7,

Fig. 9 einen Querschnitt einer Alternativansicht der
Fig. 7,

Fig. 10 eine teilweise auseinandergezogene Vorderansicht

eines Schienbeinschiitzers und

Fig. 10a eine Explosionsdarstellung des Querschnittes
einer weiteren Ausfilhrungsform eines Schienbeinschiitzers.

Die Erfindung ist flir zahlreiche und praktisch alle
Schutzabdeckungen anwendbar. Einige von diesen wurden
bereits erwsdhnt, und es sind natiirlich Schutzpolster

und schiitzende Abdeckungen filr Schienbeine und Glied-
maBen, z.B. die Beine, eingeschlossen, damit sie beil

der Sportausilbung, z.B. beim FuBball, Kricket, Rugby,
Hockey u.dgl. ahgelegt werden kénnen. Auch bei Tieren
sind die Schutzabdeckungen fiir viele Korperteile geeig-
net. Die Erfindung wird Jedoch vor allem unter Bezug

auf einen Schienbeinschiitzer fiir den menschlichen Kor-
per und eine Fesselgelenk-Bandage fur Pferde erlidutert.
Es muB Jedoch betmt werden, daB die Erfindung gleiche An-
werdbarkeit auch fiir andere Schutzarten, z.B. filir Kricket-
Schiitzer, Hockey-Schiltzer u.dgl. zum Schutz menschlicher

~GliedmaBen sowie fir Schutzabdeckungen fir andere Telle

eines Tierkdrpers hat. Die Erfindung schafft eine wirk-
same Schutzabdeckung von leichtem Gewicht.
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Fign. 1, 2 und 3 zeigen einen Schienbeinschiitzer 1, der
so geformt ist, daB er sich von einem Benutzer leicht

an das Schienbein anlegen 148t und der einen verlédnger-
ten unteren Lappen 2 aufwelst, der um den FuBkndchel des
Benutzers herumgewickelt werden soll, damit er den Full-

-

kndchel schiitzend umgibt.

Die AuBenhiille 3 besteht aus Jedem beliebigen Material,
wie z.B. Vinyl, Kunststoff, Leder od.dgl. Vorzugswelse
sind zwel solcher Materlallagen vorgesehen (Fig. 2),
die durch HeiBsiegelung oder Ndhte so miteinander ver-
punden sind (Fig. 2), daB eine &duBere Tasche entsteht,
in der sich das im wesentlichen elastische und stoB-

ddmpfende Material befindet.

Die AuBenhiille besteht aus zwel &duBeren Lagen, die z.B.
an ihren Rindern miteinander verbunden sind und das im
wesentlichen elastische stoBddmpfende Material umschlie-
Ben. Alternativ kann die Hiille als Uberzug oder als Bahn-
material vorliegen, das um die innere Lage bzw. die in-

neren Lagen herumgewickelt 1ist.

GemidB der Erfindung wird als im wesentlichen elastisches
und stoBddmpfendes Material, das nachfolgend als stofB-
ddmpfendes Material bezeichnet wird, wenigstens elne La-
ge eines geelgneten bahnfdrmigen Materials 4 verwendet,
das einteilig mit einer Vielzahl von im Abstand liegen-
den hohlen Blasen oder Zellen (Taschen 5) ausgebildet
ist, die etwa Warzenform haben, offenflédchig sind und

in der Materialbahn Lufttaschen bilden. Die Warzen kbn-
nen eingedriickte oder konkave Oberfldchen aufweisen. Bel
Jeder Bahn stoBdédmpfenden Materials wird eine untere Ab-
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deckschicht 6 vorgesehen, die gemidB einer Ausfiihrungs-
form der Erfindung auf dieser haftet oder auf andere
geeignete Weise an ihr befestigt ist, so daB sie Luft-
taschen in den Blasen oder Zellen 5 verschlieBt und

bildet.

Die Bildung von Lufttaschen in dem stoBd&dmpfenden Ma-
terial formt bei einer Lage oder einer Vielzahl von
Lagen stoB8- und schlagddmpfende Taschen, diedie StdBe
und Krifte aufnehmen, die bei der Ausiibung von Sport
beim Reiten u.dgl. auftreten konnen.

Gem#dB Fign. 2 und 2a sind mehrere solcher Materiallagen

iibereinander angeordnet.

Die Lagen stoBddmpfenden Materials kdnnen zueinander in
zahlreichen Mustern verlegt sein. Wie erwdhnt braucht
auch nur eine einzige Lage stoBddmpfenden Materials 4

vorgesehen zu sein.

Fign. 2, 2a und 4 zeigen, daB die Blasen oder Taschen 5

in verschiedenen Anordnungen in der Schutzabdeckung nach

hinten und vorne gerichtet vorgesehen sind.

GemdB Fign. 5 und 6 sind zwei Lgen von Blasen oder Ta-
schen 5 vorhanden, die gegen die Vorderseite des Schien-
peinschiitzers gerichtet sind, wdhrend eine weitere auf-
gelegte Lage nach hinten gewandt 1ist. Hierdurch werden
die auf die Schutzabdeckung wirkenden Krédfte in zweck-
mdBiger Weise vertellt.

Fign. 8 und 9 beziehen sich zwar auf eine Bandage fiir

709832/0668
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das Fesselgelenk eines Pferdes, die Jedoch auch fir an-
dere Schutzzwecke, z.B. als Schienbeinschiitzer, verwend-
bar ist. GemdB Fig. 8 liegt auf einer einzigen Lage stoB-
ddmpfenden Materials 20 eine einzige Lage geschdumten
Materials 21 innerhalb der Umhiillung 3.

-

Fig. 9 zeigt zwel Lagen stoBddmpfenden Materials 30 und
31, zwischen denen sich eine mittlere Schaumstofflage
oder ein Schaumstoffstreifen 21 befindet.

Fign. 10 und 10a lassen einen Schienbeinschiitzer 1 er-
kennen, der aus einer Lage geschdumten Materials 40,
z.B. aus Schaumgumml, besteht, die zwischen zwel Lagen
stoBddmpfenden Materials 4 vorgesehen ist. Eine solche
Schutzabdeckung ist flexibel, so daB sie den Konturen
des Belnes oder eines anderen Korpertelles des Benutzers
folgen kann. An den Ecken 50 der Schutzabdeckung sind
die Lagen stoBdé@mpfenden Materials 4 unter einem Winkel
weggeschnitten, so daB nur die Schaumstoffbahn 40 in
die Ecken der Abdeckung hineinragt. Hierdurch lassen
sich die Ecken zur Anpassung an die Ksrperteile des Be-
nutzers umbiegen. Das obere Ende der Abdeckung 1 ver-
lduft bei 51 nach innen gewdlbt oder konkav, wodurch
eine weitere Verbesserung der Anpassung der Schutzab-
deckung an Koérperkonturen bewirkt wird.

Die Lagen stofdémpfenden Materials 4 werden in der AuBen-
hiille 3 iibereinandergelegt und dann wird die AuBenhiille
gemdB einer Ausbildungsform der Erfindung, z.B. lédngs
ihres Randes bei 60 (Fign. 1 und 2) verndht und kann
auBerdem entweder in der Mitte beil 61 Ldngsndhte oder
innerhalb der durch die AuBenr#nder definierten Schutz-
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abdeckung weltere Ndhte erhalten, so da Felder von
Lufttaschen und/oder stoBddmpfendem Material in der
Gesamtabdeckung entstehen, die einen zusdtzlichen
Dampfungs- und Polsterungseffekt hervorrufen, wenn
Krifte oder Drilcke auf die Schutzvorrichtung zur Ein-
wirkung kommen. -

Das stoBdimpfende Material besteht vorzugswelse aus
Kunststoff, z.B. Polyvinylchlorid oder Polyédthylen,
Gummi u.dgl., weil diese Materialien elastisch sind
und gleichzeitig Lufttaschen bilden kbnnen, die die
Flexibilitdt und die stoBddmpfenden Eigenschaften be-
griinden. Andere Materialien, z.B. andere schwelBbare
Materialien u.dgl., ktnnen mit gleichem Vorteil ver-

wendet werden.

Bei einer Ausgestaltung der Erfindung geméB Fign. 3,
4 und 10 ist die HuBere Hiille 3 aus Kunststoff oder
anderem schweiBbarem Material gefertigt, wédhrend die
inneren Lagen 4 aus einem geeigneten schweiBbaren,
stoBddmpfenden Material, z.B. Kunststoffmaterial, wie
Polyvinylchlorid, bestehen. Die Rénder der duBeren
Hiille sind durch HochfrequenzschweiBung, Radiofre-
quenzschweiBung u.dgl: (nachfolgend "HeiBsiegelung"
genannt) miteinander verbunden, und zwar léngs der
Linien 70, und es lassen slch Feldabschnitte der
Schutzabdeckung dadurch erzielen, daB die AuBenhiille
bei 71 mit den Innenlagen der ibereinander befindlichen
stoB8ddmpfenden Schichten verschweiBt wird, so dag
Abteilungen 72 in der Schutzabdeckung entstehen.

Die erfindungsgem#Be Schutzabdeckung 1dB8t sich vom Be~

709832/0668
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nutzer einfach handhaben und mit gutem PaBlsitz an dem zu

schiitzenden Korperteil anbringen.

Ein Schienbeinschiitzer ist auf der dufBleren Frontflédche so
ausgestattet, daB nach Anlegung des Schienbeinschiitzers
eine Socke o.dgl. iiber diesen gezogen werden kann, und es
sind Mittel vorgesehen, die mit der Socke oaer dem Material
der Socke zusammengreifen, um die Socke oben festzuhalten
und so den Schienbeinschiitzer in einer Stellung hinter der
Soeke zu halten, die seine iixierung am Bein in gewlinschter
Stellung unterstiitzt. Bei enderen Ausfihrungsformen der Er-

findung konnen die Schutzabdeckungen mit anderen Beklei-

dungsstiicken zusammenwirken.

Wenigstens eine und gemdB Fign. 1 und 5 zwel Lagen 80 eines
geeigneten Haf tmaterials 81, z.B. Klettbandes oder Velcro-
Materials (eingetragener Handelsname) sind mit einer Vielzahl
von Hikchen, z.B. Nylonhdkchen, ausgestattet, die beil Be-
rithrung mit #hnlichem Hdkchenmaterial, Wolle oder aufgerauh-
tem Material, z.B. demjenigen eines Strumpfes oder elner Sok-
ke, mit diesem l18sbar zusammengreifen, so daf3 die Socke hoch-
gehalten wird und der Schienbeinschiitzer bzw. die Schutzab-
deckung in gewiinschter Lage gesichert ist. Der Benutzer oder
Triger der Schutzabdeckung kann durch Druck oder Kraftan- '
wendung gegen den einen oder anderen bzw. beide diese Teile

gewilinschtenfalls voneinander trennen.

Fign. 1 und 5 zeigen zwel 1im wesentlichen parallel mit Ab-
stand nebeneinanderliegende Streifen 80 aus Haftmaterial 81,
die auf der Vorderfliche eines Schienbeinschiitzers oder einer
anderen Schutzabdeckung angebracht sind und der Erleichterung
der Anbringung der Abdeckung an einem Kdrperteil dienen. Die
Lagen oder Streifen 80 sind entweder einstiickig mit der Hiille
% der Schutzabdeckung ausgeblldet oder durch Heftung, Anfor-

- 10 -
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mung, Klebung o.dgl. mit der Hiille verbunden. Abwel-
chend von diesem Beispiel konnen Jedoch auch mehr als
zwel Haftbinder o.dgl. verwendet werden. AuBerdem ist
es mdglich, zur Halterung der Schut zabdeckung Druck-
kndpfe, Haken, Kndpfe u.dgl. vorzusehen. '

GemdB Fig. 3 kann mindestens ein Gurt 90 mit einer
Schnalle 91 von der Schutzabdeckung nach hinten ge-
richtet sein, der der Befestigung eines Schienbein-
schiltzers bzw. der zusidtzlichen Halterung desselben
am Bein des Benutzers dient. Die Gurte kdnnen insge-
samt oder tellweise aus elastischem oder dehnbarem
Material bestehen, damit der Kreislauf des Benutzers
nicht eingeschniirt wird. Wird die Schutzabdeckung z.B.
als Kricketschiitzer, Hockeyschiitzer od.dgl. verwendet,
so sind mehrere liber die Linge der Schutzabdeckung
verteilte Gurte mit Schnallen zweckmdBig.

Fign. 7, 8 und 9 zeigen eine Schutzabdeckung fir das
Fesselgelenk eines Pferdes o.dgl. Diese Fesselgelenk-
Bandage 105 besteht im wesentlichen aus einer recht-
eckigen Schutzabdeckung mit einer AuBenhiille 3, die
z.B. aul einer Seite  3a mit wasserdichtem AuBenmate-
rial, z.B. Vinyl, Leder, Kunststoff o.dgl. versehen
ist, wihrend die andere Seite 3b der Hillle weiches
Material, z.B. Polyester oder weich-aufgerauhtes Ma-
terial aufweist, das geschmeidig gegen dle Haut des
Benutzers zur Anlage kommt.

Mehrere Befestigungsstreifen 110 sind auf einem Seiten-

ende der Bandage 105 angebracht, wihrend am anderen Sei- j”ﬁ

tenende Befestigungszungen 111 vorgesehen sind. Dle Be-
festigungszungen 111 und die Befestigungsstreifen 110
sind auf entsprechenden oder mitwirkenden Seiten bzw.
Fldchen mit einem aufgeraulten Material, Velcro-Streifen

- 709832/0668 .
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(registrierter Handelsname) oder einem Nylonhidkchen-
Material (Klettband) ausgestattet, die den gegensei-
tigen Zusammengriff dieser Befestigungsteile bewirken.
Bel elner anderen Ausgestaltung der Erfindung sind die
Seitenenden der Bandage 105 mit Kndpfen und Knopfldchern

oder Druckkndpfen, Haken und Osen und geeigneten anderen

Befestigungsmitteln, z.B. Schnallen, Gurten, ausgestattet.

Wenn die Schutzabdeckung belsplielswelse nach Fig. 7 um
das Fesselgelenk oder Bein eines Pferdes herumgelegt
ist und die Befestigungsmittel zusammengefiigt worden
sind, wird die Schutzabdeckung bzw. Bandage in Stellung

gehalten,

Bei eilner Ausbildung der Erfindung sind die Zungen 111
zu dem Seitenende oder Rand 3d der Bandage einwidrts be-
festigt, so daB eine Randlasche 3e entsteht, die sich
bel angelegter Bandage unter die Innenflédche 3d des

anderen Bandagenrandes legt.

Wie bel den anderen Belsplelen der Erfindung bildet auch
in diesem Falle die AuBenhiille eine &duBere Ummantelung
fir die Schutzabdeckung und umschlieBt wenigstens eine
Lage stoBdé@mpfenden Materials, das aus einer Bahn be-
steht, dle viele Lufttaschen aufweist.

GemdB Fig. 9 sind zwel mit Abstand ibereinanderliegende
Lagen stoBddmpfenden Materials 30 und 31 in der Hillle
3 untergebracht, wobel sie durch eine Lage geschidumten
Materials 21 im Abstand gehalten werden kdnnen, die die
elastischen und stoB8dimpfenden Eigenschaften der Ab-
deckung zusdtzlich fordert. Diese Zwischenlage 21 kann
auch bei den anderen Ausfihhrungsbeispielen angewandt

werden.

709832/0668 - 12 -
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Die Materiallagen der Umhiillung konnen miteinander
und um die Befestigungsgurte verniht oder verschweiflt

sein.

709832/0668
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