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Polstereinrichtung zum Schutz von Korperteilen

bei Kollisionen

Die Erfindung betrifft eine Polstereinrichtung zum Schutz eines

K8rperteils bei Kollisionen.

Eine herkdmmliche Polstereinrichtung weist ein Stilick Schaumgum-
mi, das in einer Trégertasche unterzubringen ist, die um ein
KSrperteil herum getragen wird, wie etwa um den KnSchel oder den
Ellbogen, und ein Plattenteil auf, das in der Trdgertasche vor
dem Schaumgummi plaziert ist. Das Schaumgummi und das Platten-
teil schiitzen das KSrperteil gegen Verletzungen beim Aufprall.

Bei der herkd&mmlichen Polstereinrichtung ist es das Schaumgummi,
das den Polstereffekt bewirkt, und nicht das Plattenteil. Der
Schaumstoff nimmt jedoch den SchweiB des Trédgers auf. Wenn das
Schaumgummi mit Schweill vollgesogen ist} ist das Gewicht der
Polstereinrichtungen erh8ht und das vollgesogene Schaumgummi

bietet einen schlechteren Polstereffekt.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Polster-
einrichtung =zu schaffen, die leicht ist und die kein Wasser

aufnimmt.
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Zur L&sung dieser Aufgabe dient die Polstereinrichtung mit den

Merkmalen des Schutzanspruchs 1.

Die Polstereinrichtung der vorliegenden Erfindung ist in einer
Trdgertasche anzuordnen, um ein KOrperteil bei Kollisionen zu
schiltzen. Die Polstereinrichtung enthdlt zwei gekriimmte Platten
mit unterschiedlichen Kriimmungsradien. Die gekriimmten Platten
sind miteinander verbunden und bilden einen Zwischenraum zwi-

schen sich.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist jede der beiden ge-
kriimmten Platten eine l&ngliche Platte, die mit einer konkaven
Seite und einer der konkaven Seite gegeniiberliegenden konvexen
Seite gebildet ist. Die konkave und die konvexe Seite der beiden
Platten sind von zweli Endkanten und zweil léngsverlaufendén R&n-
dern umschlossen, die sich jeweils zwischen den beiden Endkanten
erstrecken. Die l&ngsverlaufenden R&nder der gekrimmten Platte
mit dem kleineren Krimmungsradius sind mit der konvexen Seite
der gekriimmten Platte mit dem gréBeren Kriimmungsradius verbun-

den.

In einer anderen bevorzugten Ausfiihrungsform hat jede der ge-
kriimmten Platten eine konkave Seite, eine konvexe Seite gegen-
{iber der konkaven Seite und einen gemeinsamen Rand, der die
konkave und die konvexe Seite umschlieBt. Der gemeinsame Rand
derjenigen gekriimmten Platte mit dem kleineren Kriimmungsradius
ist mit der konvexen Seite der gekriimmten Platte mit dem grdSle-

ren Kriimmungsradius wverbunden.

In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform hat jede der ge-
kriimmten Platten einen zentralen Bereich und éinen Randbereich
um den zentralen Bereich herum. Der Randbereich einer der ge-
kriimmten Platten hat den gleichen Kriimmungsradius wie der Rand-
bereich der anderen der gekriimmten Platten. Der zentrale Bereich
der einen gekriimmten Platte hat einen geringeren Kriimmungsradius
als dieser gleiche Krimmungsradius. Der zentrale Bereich der
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anderen gekriimmten Platte hat einen gréfieren Krimmungsradius als

dieser gleiche Kriimmungsradius.

Aufgrund des Zwischenraums zwischen den beiden gekriimmten Plat-
ten ist eine Verformung der gekriimmten Platten mglich, um so
einen Polstereffekt bei Auftreten einer auf die Polstereinrich-
tung einwirkenden Aufprallkraft zu erzeugen, wobei die Trdgerta-
sche, die um ein KS8rperteil, wie etwa einen Fufl, getragen werden
kann und die die Polstereinrichtung trédgt, als ein Schutzmantel

fliir das KOrperteil dienen kann.

Andere Eigenschaften und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden in der folgenden detaillierten Beschreibung der bevorzug-
ten Ausfiihrungsformen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen deut-

lich werden, in denen:

Figur 1 eine erste bevorzugte Ausfiihrungsform einer Polster-
einrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt;

Figur 2 die Polstereinrichtung der vorliegenden Erfindung dar-
stellt, die in einer Tragertasche unterzubringen ist,
welche um ein KOrperteil herum getragen wird;

Figur 3 die Polstereinrichtung der vorliegenden Erfindung dar-
stellt, wenn sie in der in Figur 2 gezeigten Trégerta-

sche angeordnet ist;

Figur 4 eine Querschnittsansicht der Polstereinrichtung der
vorliegenden Erfindung zeigt, wenn diese in der Trédger-

tasche untergebracht ist;

Figur 5 die Verformung der Polstereinrichtung der vorliegenden
Erfindung darstellt, wenn ein Aufprall stattfindet;

.8

o . .cc. :0'. .o L3 28 seea
LR » 280 *
. see .

» L] .

*00® a» ses ”e LY . .s



Figur 6 eine zweite bevorzugte Ausfiihrungsform der Polsterein-
richtung der vorliegenden Erfindung zeigt, bevor sie in

eine Tr&gertasche eingesetzt ist;

Figur 7 eine dritte bevorzugte Ausflihrungsform der vorliegenden

Erfindung darstellt;

Figur 8 eine Querschnittsansicht einer vierten bevorzugten
Ausfiihrungsform der Polstereinrichtung der vorliegenden

Erfindung zeigt; und

Figur 9 die dritte oder vierte bevorzugte Ausfiihrungsform
zeigt, wenn sie in einer um ein Kdrperteil zu tragenden

Trigereinrichtung untergebracht ist.

Die in Figur 1 gezeigte erste bevorzugte Ausfiihrungsform einer
Polstereinrichtung 1 gemdl der vorliegenden Erfindung ist in
einer Trdgertasche 30 unterzubringen, wie in Figur 2 darge-
stellt, um ein K&rperteil bei Kollisionen zu schiitzen. Die Pol-
stereinrichtung enthdlt zwei gekriimmte Platten 10, 20 mit untexr-

schiedlichen Kriimmungsradien.

Die Trdgertasche 30, die aus einem im wesentlichen flexiblen
Material hergestellt ist, wird um ein KOrperteil herum getragen,
wie etwa um einen Fuf3, und weist eine erste Schicht 311, die an
ihrem unteren Bereich einstiickig mit einer Kn&chelmanschette 32
verbunden ist und an ihrem oberen Bereich mit einem Gurt 33
versehen ist, und eine zweite Schicht 312 auf, die teilweise an
der ersten Schicht 311 angendht ist, um so einen Aufnahmeraum
zwischen den beiden Schichten 311, 312 und einen Eingang 35 zum
Zugriff auf den Aufnahmeraum zu bilden. Die Kndchelmanschette 32

ist mit einem Tr&igergiirtel 34 versehen.

In dieser Ausfiihrungsform ist jede der gekriimmten Platten 10, 20
eine ladngliche Platte mit einer konkaven Seite 101 oder 201 und
eine konvexen Seite 102 oder 202 gegeniiber der konkaven Seite
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101 oder 201. Die konkaven und konvexen Seiten 101, 102 und 201,
202 werden durch zwel gemeinsame Endkanten 103, 104 und 203, 204
und zwel gemeinsame l&ngsverlaufende Rdnder 105, 106 und 205,
206 umschlossen, die jeweils 2zwischen den beiden gemeinsamen
Endkanten 103, 104 bzw. 203, 204 verlaufen. Die gekriimmte Platte
20 hat einen kleineren Kriimmungsradius, wdhrend die gekriimmte
Platte 10 einen gr&Beren Krimmungsradius hat. Die gekriimmte
Platte 20 ist mit der gekriimmten Platte 10 so verbunden, daB die
lidngsverlaufenden Rédnder 205, 206 der ersteren fest mit der
konvexen Seite 102 der letzteren verbunden ist, z.B. durch be-
kannte HochfrequenzheizschweiBung. Zwischen den gekriimmten Plat-
ten 10, 20 ist ein Zwischenraum P gebildet, wie in Figur 4 ge-
zeigt. Die Polstereinrichtung 1 wird durch den Eingang 35 in den
Aufnahmeraum der Trdgertasche 30 eingebracht, wie in Figur 3

gezeigt.

Unter Bezugnahme auf Figur 5 ist 2zu erkennen, dalBl, wenn die
Polstereinrichtung 1 einer Aufprallkraft W ausgesetzt ist, die
gekriimmte Platte 20 verformt wird, wodurch der Zwischenraum P
verkleinert wird. Da die gekriimmten Platten 10, 20 aus einem
elastischen Material hergestellt sind, kehrt die gekriimmte Plat-
te 20 in ihre urspriingliche Form =zuriick, sobald die Auf-
prallkraft W nicht mehr einwirkt. Die Tr&gertasche 30 erlaubt
eine begrenzte Ausdehnung und Kompression, um sich der Verfor-

mung der Polstereinrichtung 1 anzupassen.

In Figur 6 ist eine zweite bevorzugte Ausfiihrungsform der vor-
liegenden Erfindung dargestellt, wobel die Polstereinrichtung 1A
ein Paar von gekriimmten Platten 10A, 20A aufweist, die sich von
der zuvor beschriebenen Ausfiihrungsform hinsichtlich ihrer GrdéBRe
unterscheiden. Aufgrund ihrer geringeren Gr&Be kann eine Mehr-
zahl von Polstereinrichtungen 1A in einer Tr&dgertasche 30A un-
tergebracht werden, die mit einer Mehrzahl von Aufnahmerdumen

313 versehen ist. Die Trdgertasche 30A wird um das zu schiitzende

K&rperteil gehéngt.
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Die gekriimmten Platten 20, 20A der ersten und zweiten bevorzug-
ten Ausfilhrungsformen sind ferner mit einer Mehrzahl wvon Off-
nungen 208, 208A versehen, von denen jede von zwei Paaren von
parallelen Seiten mit zwei Paaren von gegeniiberliegenden Ecken
umschlossen wird. Eines der Eckenpaare ist in Ldngsrichtung der
jeweiligen gekriimmten Platte 20, 20A ausgerichtet. Die Offnungen
208, 208A erieichtern Ausdehnung und Zurilickziehen der gekriimmten

Platten 20, 20A.

In Figur 7 ist eine dritte bevorzugte Ausfiihrungsform gezeigt,
wobel die gekriimmte Platten 10B, 20B tassenfdrmig gestaltet sind
und die gleiche Beziehung zueinander haben wie bei den zuvor
beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen, sich aber in ihren Gr&Ben
unterscheiden. Nachdem die gekriimmte Platte 20B, die den kleine-
ren Kriimmungsradius hat, auf der konvexen Seite der gekriimmten
Platte 10B plaziert ist, die den gréBeren Kriimmungsradius hat,
wird der kreisf&rmige Rand der ersteren mit der konvexen Seite
der gekriimmten Platte 10B durch Hochfrequenzheizung verbunden,
wodurch der Zwischenraum Pl zwischen den beiden tassenfdrmigen,

gekriimmten Platten 10B, 20B gebildet wird.

In Figur 8 ist eine vierte bevorzugte Ausfiihrungsform gezeigt,
wobeli die beiden gekriimmten Platten 100, 200 ebenfalls tassen-
férmig sind. Jede der gekriimmten Platten 100, 200 hat einen
zentralen Bereich 101, 201 und einen Randbereich 102, 202 um den
zentralen Bereich 101, 202 herum. Der Randbereich 202 der ge-
kriimmten Platte 200 hat den gleichen Xrimmungsradius wie der
Randbereich 101 der gekriimmten Platte 100, widhrend der zentrale
Bereich 201 der gekriimmten Platte 200 einen geringen Xriimmungs-
radius als der genannte gleiche Krimmungsradius hat. Der zen-
trale Bereich 101 der gekriimmten Platte 100 hat einen gr&Beren
Kriimmungsradius als der besagte gleiche Kriimmungsradius. Da der
zentrale Bereich 101 der gekriimmten Platte 100 dieser Ausfiih-
rungsform ein flacher Abschnitt ist, hat er einen unendlich
groflen Kriimmungsradius, der gr&fer ist als derjenige des zen-
tralen Bereichs 201 der gekriimmten Platte 200. Die gekriimmte
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Platte 200 mit dem kleineren Kriimmungsradius ist mit einem Kreis
von umlaufenden Schlitzen 203 wversehen, die durch den Randbe-
reich 202 hindurch gebildet sind, wdhrend die gekriimmte Platte
100 mit dem unendlich groBen Kriimmungsradius eine Mehrzahl wvon
Vorspriingen 103 aufweist, die einstiickig von der konvexen Seite
des Randbereiches 102 um den zentralen Bereich 101 vorstehen.
Wenn die gekriimmte Platte 100 in die gekriimmte Platte 200 einge-
setzt ist, reichen die Vorspriinge 103 der gekriimmten Platte 100
in die Schlitze 203 der gekriimmten Platte 200, wodurch die bei-
den gekriimmten Platten 200, 100 verbunden werden. Der Zwischen-
raum P2 ist zwischen dem zentralen Bereich 201 der gekriimmten
Platte 200 mit dem kleineren Xriimmungsradius und dem zentralen
Bereich 101 der gekriimmten Platte 100 mit dem unendlich grofien
Kriimmungsradius gebildet. Wenn die in den Figuren 7 oder 8 ge-
zeigte Polstereinrichtung in die Trdgertasche 30B eingesetzt
wird, die zum Schutz um das Knie herum getragen werden kann, wie
in Pigur 9 gezeigt, bewirkt die Polstereinrichtung in der Tri-
gertasche 30B eine effiziente Polsterwirkung, wenn die Tragerta-
sche 30B einem Aufprall ausgesetzt ist, wodurch das Knie vor

Verletzungen geschiitzt wird.

Es ist fiir Fachleute offensichtlich, daBl im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung viele Abwandlungen gegeniiber den beschriebenen
Ausfihrungsformen méglich sind, wobei die Erfindung in den ange-

fiigten Schutzanspriichen definiert ist.
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Schutzanspriiche

Polstereinrichtung, welche in einer Tragertasche unterzu-
bringen ist, um ein KSrperteil bei Kollisionen zu schiitzen,
gekennzeichnet durch zwei gekriimmte Platten (10, 20) mit
unterschiedlichen Kriimmungsradien, wobei die beiden gekriimm-
ten Platten (10, 20) miteinander verbunden sind und einen

Zwischenraum (P) zwischen sich bilden.

Polstereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB jede der beiden gekriimmten Platten (10, 20) eine lang-
liche Platte mit einer konkaven Seite (101 bzw. 201) und
einer konvexen Seite (102 bzw. 202) gegeniiber der konkaven
Seite (101 bzw. 201) ist, wobei die konkaven und konvexen
Seiten (101, 102, bzw. 201, 202) durch zwei Endkanten (103,
104 bzw. 203, 204) und zwei lingsverlaufende Rénder (105,
106 bzw. 205, 206) umschlossen werden, die jeweils zwischen
zwel den Endkanten (103, 104 bzw. 203, 204) verlaufen, wobei
die ldngsverlaufenden R&nder (205, 206) derjenigen gekriimm-
ten Platte (20) mit dem kleineren Kriimmungsradius mit der
konvexen Seite (102) der anderen gekriimmten Platte (10) mit

dem grdBeren Kriimmungsradius verbunden sind.

Polstereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB jede gekriimmte Platte (10B, 20B) eine konkave Seite,
eine konvexe Seite gegeniiber der konkaven Seite und einen
gemeinsamen Rand aufweist, der die konkaven und konvexen
Seiten umschlieBt, wobei der gemeinsame Rand derjenigen
gekriimmten Platte (20B) mit dem kleineren Kriimmungsradius
mit der konvexen Seilte der anderen gekriimmten Platte (10B)
mit dem grdBeren Kriimmungsradius verbunden ist. ’

Polstereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB jede der gekriimmten Platten (100 bzw. 200) einen zen-
tralen Bereich (101 bzw. 201) und einen Randbereich (102
bzw. 202) um den zentralen Bereich (101 bzw. 201) herum
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aufweist, wobei der Randbereich (202) der einen gekriimmten
Platte (20) den gleichen Kriimmungsradius wie der Randbereich
(102) der anderen gekriimmten Platte (10) hat, wobei der
zentrale Bereich (201) der einen gekriimmten Platte (20)
einen geringeren Kriimmungsradius als der besagte gleiche
Kriimmungsradius hat und der zentrale Bereich (101) der ande-
ren der gekriimmten Platten (10) einen gr&Beren Kriimmungs-

radius als der besagte gleiche Kriimmungsradius hat.

Polstereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daB3 der zentrale Bereich (101) der anderen gekriimmten Platte
(10) ein flacher Bereich mit unendlichem Kriimmungsradius
ist, wobei die gekriimmte Platte (20) mit dem zentralen Be-
reich (201) mit dem kleineren Kriimmungsradius auf die ge-
krimmte Platte (10) aufgesteckt ist, die den zentralen Be-
reich (101) mit unendlichem Kriimmungsradius aufweist, um so
den Zwischenraum zwischen dem =zentralen Bereich mit dem
kleineren Kriimmungsradius und dem zentralen Bereich mit dem

unendlichen XKriimmungsradius zu bilden.
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