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Kérperschiitzer

Die Erfindung betrifft Kdrperschlitzer vorzugsweise
Schienbein- und Kndchelschitzer in grundsdtzlich bekannter
Art und Weise zur Verringerung des Risikos von Verletzungen
des Beines und Fufes von Sportlern, insbesondere im

Schienbein- und Kndchelbereich.

Die Austbung verschiedener Sportarten insbesondere
Ballsportarten wie Fufball von Freizeit- und Berufssportlern
ist mit einem hohen Verletzungsrisiko verbunden, daf durch
die Verwendung geeigneter Schutzvorrichtungen verringert
werden kann. Das Risiko der Verletzung des FuRes oder Beines
kann durch Gebrauch eines Schienbein- und Knéchelschlitzers
verkleinert werden. Abhingig vom Gefdhrdungsgrad der
einzelnen sportlichen Betidtigung werden nur
Schienbeinschiitzer, nur Kndchelschiitzer oder sowohl

Schienbein- als auch Kndchelschlitzer vom Sportler benutzt.

Bisherige Kbrperschitzer zum Schutz des Schienbein- und
Kndchelbereiches bestehen aus integrierten Schienbein-
schiitzern und Knéchelschitzern, die nicht unabhidngig
voneinander verwendet werden kdénnen. Eine einzelne Verwendung
von Schienbeinschlitzer oder Kndchelschlitzer ist deshalb nicht

méglich.

Ziel der Erfindung ist die Beseitigung des beschriebenen
Nachteiles des Standes der Technik, indem eine vom Sportler

leicht zu praktizierende, zeitsparende Lésung gefunden wird.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung einen Kérperschiitzer zu

schaffen, der zum Schutz des Kndchelbereiches oder



Schienbeinbereiches oder zum Schutz des Kndchel- und

Schienbeinbereiches verwendet werden kann.

Erfindungsgemdfs besteht der Kdrperschlitzer aus getrenntem
Schienbeinschlitzer und XKndchelschilitzer, die mittels einer
geeigneten Methode vorzugsweise Klettverschllssen
miteinander verbunden oder voneinander getrennt werden. Die
Verbindungselemente sind an der Innenseite im unteren Teil
des Schienbeinschlitzers und an der AuRenseite im oberen Teil
angebracht, so dafd Schienbeinschitzer und Knieschiitzer
miteinander verbunden werden kdénnen. Werden die
Verbindungselemente als Klettverschliisse ausgeflhrt, so
werden diese bei getrennter Verwendung der Einzelteile des
Kérperschiitzers mit separaten anklettbaren Streifen

gegchlitzt.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausfiihrungs-
beisgspiels mit bezug auf die beiliegende Zeichnung ndher
erl3utert. Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung den
erfindungsgemdffen Aufbau des Schienbeinschiitzers 1 und des
Knochelschltzers 2. Ein Klettverschluf? 3 ist an der
Innenseite im unteren Telil des Schienbeinschiitzers 1, ein
welterer Klettverschluf? 4 an der Auflenseite im oberen Teil

des Kndéchelschlitzers 2 angebracht.



Schutzanspriche

1. Kbrperschltzer zur Verringerung des Verletzungsrisikos von

Sportlern, dadurch gekennzeichnet, daR er aus separaten

Schienbeinschiitzer (1) und Kndchelschiitzer (2) besteht,

die mit geeigneten Methoden trennbar verbunden sind.

2. Korperschitzer nach Anspruch 1., dadurch gekennzeichnet,

daf? Schienbeinschiitzer und Knéchelschiitzer mittels

KlettverschluRR (3) trennbar verbunden sind.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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