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Patentanspriiche

1. Schienbeinschiitzer fiir Sportler, bestehend aus
einer das Schienbein abdeckenden Schale aus zwei
Kunsistoffmaterialien unterschiedlicher Harte, wo-
bei das eine Kunststoffmaterial die eigentlichen, als
Erhebungen ausgestalteten Schlagschutzzonen bil-
det, dadurch gekennzeichnet, daB die Schlag-
schutzzonen (10, 11) von dem anderen Kunststoff-
material umspritzt und mit demselben unter Bil-
dung von Schmelzlippen (15, 16) fest verschweiBt
sind, und daB die beiden Kunststoffmaterialien ein-
und derselben Kunststoffgruppe angehoren, wobei
das eine der Kunststoffmaterialien der Gruppe in
harterer Einstellung und das andere in weicherer
Einstellung verwendet wird.

2. Schienbeinschiitzer nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die erhabenen, von dem ande-
ren Kunsistoffmaterial umgebenen Schlagschutz-
zonen {$1) insclartig in dem Basismaterial integriert
sind.

3. Schienbeinschiitzer nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB als hartes Material bzw.
als weiches Material jeweils ein Gemisch von
Kunststoffarten verschieden harten Einstellungen
derselben Kunststoffgruppe dient.

4. Schienbeinschiitzer nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, duB die als Schlagschutz-
zonen (10, 11) dienenden Erhebungen aus dem wei-
cheren und «lie umgebenden Partien aus dem hérte-
ren Kunststoffmaterial bestehen und daB die aus
dem hirteren Kunststoffmaterial bestehenden Ba-
sispartien in gewdlbter Ausfithrung gespritzt sind.
5. Schienbeinschiitzer nach A.spruch 1, 2 oder 3,
wobei die eigentlichen Schlagschuizzonen aus dem
Kenststoffmaterial hoherer Hirte bestehen, da-
durch gekennzeichnet, daB die die Schlagschutzzo-
nen (10, 11) umgebenden Partien aus einem an sich
bekannten geschaumten Kunststoffmaterial gerin-
gerer Hirte bestehen.

6. Schienbeinschiitzer nach einem oder mehreren
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als Kunststoffgruppe fiir die beiden
Materialien unterschiedlicher Hirte Polyamid
dient.

7. Schienbeinschiitzer nach einem oder mehreren
der Anspriiche | bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daB als Kunststoffgruppe fiir die beiden Materia-
lien unterschiedlicher Hérte Polypropylen dient.

8. Schienbeinschiitzer nach einem oder mehreren
der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daB als Kunststoffgruppe fiir die beiden Materia-
lien unterschiedlicher Hiarte Polyurethan in kom-
pakter Form dient.

9. Schienbeinschiitzer nach einem oder mehrezren
der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daB als Kunststoffgruppe fiir die beiden Materia-
lien unterschiedlicher Harte in an sich bekannter
Weise Polyurethan in geschdumter Form dient.

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Schienbeinschiit-
zer nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Bekannte Schienbeinschiitzer bestehen zum Beispiel
aus einer Kunststoffschale, die zwar sehr schlagfest ist,
zugleich jedoch auch sehr steif und unflexibel. Hier-
durch ist es bedingt, daB diese Art von Schienbeinschiit-

(5}

—_
wn

2

25

3

[=3

3

(%

40

45

50

o
wn

6!

=

h5

11 566

zern von den Sportlern nicht gerne benutzt werden, weil
sie sich den individuell unterschiedlichen Abmessungen
der betreffenden Beinpartien nicht gut anpassen lassen.
Die geringe Anpassungsfahigkeit der als Kunststoff-
schale ausgebildeten Schienbeinschiitzer wird beim
Spiel, insbesondere beim FuBballspiel, oft als storend
empfunden

Eirer an sich moglichen Gestaltung des Sciienbein-
schiitzers als flexible Schale aus weichem bzw. entspre-
chend diinnem Material ist der berechtigte Einwand
entgegenzusetzen, daB dann kein ausreichender Schlag-
schutz (insbesondere beim FuBballspiel) mehr gegeben
ist.

Durch das DE-GM 76 05 625 ist es des weiteren be-
kannt, ein das Schienbein iiberdeckendes Formteil aus
einem Polstermaterial zu verwenden, welches ortlich
durch Teile aus formsteifem Material verstirkt ist. Die-
se in das Polstermaterial eingearbeiteten stabférmigen
Versteifungsteile dienen insbesondere auch als eigentli-
cher Schlagschutz. Die bekannten Schienbeinschiitzer
aus Polstermaterial sind aufwendig und teuer in der
Herstellung und bieten dariiber hinaus, insbesondere
beim FuBballspiel, keinen ausreichenden Schutz vor
Verletzungen des Sportlers.

Ein Schienbeinschiitzer der eingangs bezeichneten
Art ist durch das BFE-GM 69 17 480 bekannigeworden.
Hierbei setzt sich die das Schienbein abdeckende Schale
aus zwei sandwichartig aufeinanderliegenden Schichten
zusammen, namlich einer unteren Polsterschicht aus
gummielastischem Schaumstoff und einer als Schlag-
schutz fungierenden oberen Schicht, die aus einem har-
teren Kunststoffmaterial besteht und als Hohlschild aus-
gebildet ist. Die beiden aufeinanderliegenden Schichten,
von denen insbesondere die Polsterschicht eine relativ
groBe Dicke aufweist, bedingen nachteiligerweise ein
vergleichsweise hohes Gewicht und ein dem Sportbe-
trieb hinderliches groBes Volumen des bekannten
Schienbeinschiitzers. Zwar hat mar versucht, die Flexi-
bilitat des von Haus aus harten Kunststoffmaterials, aus
dem der duBere Hohlschild besteht, durch Einarbeitung
von Liangsrillen zu verbessern. Diese MaBnahme hat
jedoch den wesentlichen Nachteil, daB durch die hier-
durch bedingte Materialverjiingung eine starke Kerb-
wirkung entsteht, die zu einem schnellen Einreien des
den Hohlschild bildenden Kunststoffmaterials fithrt.

Einen Schienbeinschiitzer, der dhnlich wie der im
Vorstehenden beschriebene Schienbeinschiitzer nach
DE-GM 69 17 480 aufgebaut ist, zeigt auch das DE-GM
19 92 003. Hierbei ist als Schlagschutz eine Formplatte
aus hartem Kunststoff vorgesehen, die formschliissig
mit einem groBeren Formstiick aus Schaumgummi in
Form des Schienbeins verbunden ist. Auch dieser be-
kannte Schienbeinschiitzer ist voluminés, besitzt ein re-
lativ hohes Gewicht und ist wegen der duBeren harten
Formplatte nur wenig flexibel.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen
Schienbeinschiitzer der eingangs bezeichneten Art so
auszugestalten, daB ein optimaler Schlagschutz bei
gleichzeitiger guter Flexibilitit und Dauerhaltbarkeit
gegeben ist.

GemiB der Erfindung wird die Aufgabe bei einem
gattungsgemiBen Schienbeinschiitzer durch die im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebe-
nen Merkmale gelost.

Nach der Erfindung werden also mehrere aufeinan-
derliegende Schichten vermieden. Vielmehr sind die ein-
zelnen, vorzugsweise als Erhebungen ausgebildeten
Schlagschutzzonen einer bestimmten Hirte von dem
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Kunststoffmatesial anderer Hirte umspritzt, so da8 sich
insgesamt gesehen nur eine einschichtige Schale ergibt,
die aber wegen der unterschiedlichen Harte der sie for-
menden Materialien optimalen Schlagschutz und gleich-
zeitig hohe Flexibilitat gewahrleistet. Infolge des ein-
schichtigen Aufbaus zeichnet sich der erfindungsgema-
Be Schienbeinschiitzer im Ebrigen durch ein geringes
Gewicht und vergleichsweise kleines Volumen aus, so
daB er von dem iin tragenden Spieler im Sportbetrieb
nicht als stérender Fremdkorper empfunden wird.

ZweckmiBige Ausgestaltungen des Grundgedankens
der Erfindung nach Anspruch 1 sind den Unteransprii-
chen 2 und 3 zu entnehmen.

Eine sehr vorteilhafte Ausfiihrungsform der Erfin-
dung geht aus Anspruch 4 hervor. Dieser Gedanke 138t
sich besonders gut bei einer Gestaltung des Schienbein-
schiitzers anwenden, bei der die eigentlichen Schlag-
schutzzonen als Erhebungen ausgebildet sind, die auf
der Schale inselartig angeordnet sind und/oder sich rip-
penformig Gber die gesamte Lange der Schale erstrek-
ken. Bei der in Rede stehenden Ausfiihrung der Schiag-
schutzzone aus weicherem Material besteht der Vorteil,
daB die auf die weiche Schutzzone auftreffender: Schla-
ge besser abgedampft und von der harteren Basisschicht
optimal neutralisiert werden konnen. AuBerdem hat
diese Ausfiihrungsform den Vorteil, daB durch die Erhe-
bungen aus weicherem Material keinerlei Verletzungs-
gefahr fiir den Gegenspieler besteht.

Selbstverstandlich ist es aber umgekehrt auck mog-
lich, die eigentlichen Schlagschutzzonen aus dem Kunst-
stoffmaterial hoherer Hirte und die die Schlagschutzzo-
nen umgebenden Partien aus einem an sich bekannten
geschaumten Kunststoffmaterial geringerer Harte zu
fertigen. Wihrend hier der eigentliche Schlagschutz
durch einzelne Zonen héherer Hirte, z. B. Erhebungen,
walirgenommen wird, entstehen zugleich durch
gebende weichere Material Biegezonen, die eine opti-
male Anpassung des Schienbeinschiitzers an die ver-
schiedenen Abmessungen der betreffenden Unter-
schenkelpartien der Sportler erméglichen.

Wenn man als Material geringerer Hirte einen ge-
schiaumten Kunststoff verwendet, so ergibt sich der be-
sondere Vorteil, daB der durch das geschiumte Material
erzielte Dampfungseffekt wie eine (in Wirklichkeit nicht
vorhandene)} separate Schaumstoffpolsterung wirkt.

Die erfindungsgemiBe inselartige lategration der
Schlagschutzzonen in dem umgebenden Basismaterial
und die hierfiir erforderliche feste Verbindung wird
durch die Verwendung von ein- und derselben Kunst-
stoffgruppe angehdrenden Materialien wesentlich be-
giinstigt, weil hierdurch eine VerschweiBung unter Bil-
dung von Schmelzlippen méglich wird.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
konnen den Unteranspriichen 6 bis 9 entnommen wer-
den.

In der Zeichnung ist ein Ausfilhrungsbeispiel der Er-
findung dargestelit, und zwar zeigt

Fig. 1 einen Schienbeinschiitzer in Vorderansicht,

Fig. 2 das Teil von Fig. 1 in Seitenansicht, und

Fig. 3 einen Schnitt langs der Linie [1I-1H in Fig. 1.

Der aus der Zeichnung ersichtliche Schienbeinschiit-
zer ist insgesamt schalenférmig ausgebildet und weist
etwa Halbkreisquerschnitt auf. Der Mittelpunkt des
Querschnittsradius R ist in Fig, 3 mit M bezeichnet. Der
Schienbeinschiitzer pesitzt an seiner AuBienfliche meh-
rere Erhebungen, von denen die gréBte — mit 10 be-
zeichnet — zentral angeo.dnet, rippenférmig ausgebil-
det ist und sich iiber die gesamte Liénge des Schienbein-
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schiitzers erstreckt. Aus Fig. 2 ist ersicktlich, daB die
Hohe der ripnenformigen Erhebung 10 iiber die Lange
des Schienbeinschiitzers nicht konstant ist, sondern in
der Mitte einen Maximalwert a aufweist, wohingegen
die Hohe der Erhebung 10 nach oben und nach unten zu
jeweils gleichmaBig abnimmt.

Beidseitig der durchgehenden rippenférmigen Erhe-
bung 10 sind — wie insbesondere Fig. 1 verdeutlicht —
weitere einzelne Erhebungen 11, die etwa Rechteck-
form haben, angeordnet. Vereinzelt weisen diese zusiiz-
lichen fleckenformigen Erhebungen 11 durchgehende
Ausnehmungen 12 auf, die verhindern sollen, daB das
Schienbein des Sportlers durch den Schienbeinschiitzer
luftdicht abgedeckt wird.

Am oberen und am unteren Ende sind ferner paarwei-
se angeordnete schlitzformige Ausnehmungen 13 er-
kennbar, die fiir den Durchgang von Befestigungsmit-
teln (z.B. Riemen oder Gummibdndern) vorgesehen
sind.

Am unteren Ende des Schienbeinsct atzers ist ferner
eine Rundung i4 ausgebiideti, wodurch ue’ Schienbein-
schiitzer an die Formen des FuBristes angepaBt ist.

Der gezeigte und im vorstehenden beschricbene
Schienbeinschiitzer besteht nun nicht aus einem einheit-
lichen Werkstoff, sondern aus einem Verbundmaterial.
Hierbei konnen die als eigentlicher Schlagschutz die-
nenden Erhebungen 10, 11 aus einem hérteren Kunst-
stoffmaterial bestehen, welches von einem weicheren
Kunststoffmaterial umspritzt ist, derart, daB an den
Rindern 15 bzw. 16 der Erhebungen 10 bzw. 11 als
soger:annte “"Schmelzlippen” bezeichnete feste Ver-
schweiBungen entstehen. Insgesamt ist der gezeigte
Schienbeinschiitzer also als Spritzteil ausgebiidet.

Eine andere mogliche Variante, bei der der gesamte
Schienbeinschiitzer ebenfalls als SpritzguBteil ausgebil-
10, 11 aus einem weicheren Material bestehen, wohinge-
gen das Basismaterial aus einem harteren Kunsijtoff
gefertigt ist. In diesem Fall ist es erforderlich, da8 die
aus der Zeichnung ersichtliche gewolbte Form bereits
beim L pritzvorgang erreicht wird.

Die einzelnen Partien zwischen den Erhebungen 1€,
11 an der AuBenseite des Unterschenkelschiitzers kon-
nen — wie in der Zeichnung durch Punkte angedeutet
und mit 17 beziffert — im AnschluB an den Spritzvor-
gang sandgestrahit werden.

Als zusitzliche MaBnahme fiir den Schutz des Sport-
lers bzw. zur besseren Anpassung an die Beinabmessun-
gen desselben kann an der Innenfidche 18 noch eine
zusitzliche Schaumstoffschicht aufgeklebt sein. Diese
kann indessen entfallen, wenn das die Erhebungen 10, 11
umgebende Basismaterial des Unterschenkelschiitzers
bereits »us geschiumten Kunststoff von relativ geringer
Hirte besteht.

Als Werkstoffe kor.ymen sowohl fiir die Eriizbungen
10, 11 als auch fiir das diese umgebende Basismaterial
jeweils Kunststoffe derselben Gruppe in Betracht, z. B.
Polyamid, Polypropylen oder Polyurethan, letzteres
kompakt oder geschuumt, wobei die gewiinschten un-
terschiedlicher. Hirten des Materials jeweils durch ent-
sprechende Einstellung des jeweils verwendeten Kanst-
stoffes ein und derselben Gruppe erreicht wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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