SRR

BUNDESREPUBLIK (® Patentschrift
DEUTSCHLAND DE 4128958 C 2

@ Aktenzeichen:

- @ Anmeldetag:
DEUTSCHES @ Offenlegungstag:
Veroffentlichungstag
PATENTAMT der Patenterteilung:

P 4128 958.7-26
30. 8.91
4. 3.83

3. 3.94

@ Int. CL5:
A41D 13/00

A41D 13/06
AB3B 71/12

Innerhalb von 3 Monaten nach Verdffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

DE 4128958 C2

@ Patentinhaber:
Montero, José, 78727 Oberndorf, DE

Vertreter:

Schuster, G., Dipl.-Ing.; Thul, L., Dipl.-Phys.,
Pat.-Anwilte, 70174 Stuttgart

@ Erfinder:

72108 Rottenburg, DE

us 23 06 362

Montero, José, 78727 Oberndorf, DE; Ferrer, Carlos,

@ Fir die Beurteilung der Patentfahigkeit
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 3901 191 A1
DE 8218104 U1

@ Schienenbeinschiitzer

DE 4128958 C2

BUNDESDRUCKERE!

01.94 308 169/157

47



DE 41 28 958 C2

Beschreibung

Stand:der Technik

Die Erfindung geht aus von einem Schienbeinschiit-
zer nach der Gattung des Hauptanspruchs.

Derartige Schienbeinschiitzer dienen dazu, duBere
Einwirkungen wie St6Be, Schisige und dgl. auf die Beine
von FuBballspielern abzufangen und dadurch Verlet-
zungen zu vermeiden. Schienbeinschiitzer miissen ei-
nerseits eine ausreichende Schutzwirkung bieten und
diirfen andererseits kein zu hohes Gewicht aufweisen,
um den Tréger nicht unndtig zu belasten.

Es sind grundsitzlich zwei verschiedene Arten von
Schienbeinschiitzern zu unterscheiden. Zum einen sind
dies Vorrichtungen, die ausschlieBlich aus weichem Ma-
terial bestehen, welches eine gute Anpassung der Vor-
richtung am zu schiitzenden Kérperteil gewihrleistet.
Nachteilig ist bei diesen Vorrichtungen, daB die Schutz-
wirkung vergleichsweise gering ist. Zum anderen sind
dies Vorrichtungen mit einem harten Schild, welcher auf
der zum Schienenbein weisenden Seite einen Polster-
korper aufweisen kann. Die Erfindung betrifft aus-
schlieBlich solche Schienbeinschiitzer, die einen harten
Schild aufweisen.

Die bekannten Schienbeinschiitzer der gattungsge-
miBen Art weisen den Nachteil auf, das trotz der Ver-
wendung harten Materials der betroffene Korperteil
nur unzureichend gegen intensive duBere Einwirkungen
geschiitzt ist, da trotz der Hirte des Materials stets eine
Verformung auftritt, die zu einer Beeintrichtigung des
zu schiitzenden Kérperteils fiihrt. Eine einfache Polster-
schicht zwischen Schild und Schienbein reicht nur bei
leichten Schlidgen aus, eine solche Beeintrichtigung zu
vermeiden. Insbesondere bei Schligen oder StéBen mit
einem spitzen Gegenstand pflanzt sich die Wirkung bis
auf den zu schiitzenden Korperteil fort. Um dies auszu-
schlieBen, wire eine insbesondere aus Gewichtsgriinden
unzuldssige Verstirkung des Schildes oder eine aus
Platzgriinden unmégliche Verstirkung der Polster-
schicht erforderlich. Eine Verstiarkung des Schildes fiihrt
zudem zu einer Verschlechterung der Anpassungsfihig-
keit des Schienbeinschiitzers an die Form des Schien-
beins.

Bei einem aus der DE 8218104 Ul bekannten
Schienbeinschiitzer ist daher ein Schild aus einem
Kunststoffverbundmaterial vorgesehen mit in einem
weichen Kunststoffgrundmaterial eingebetteten Mate-
rialteilen aus einem vergleichsweise harten Kunststoff-
material. Auch bei dieser Vorrichtung besteht jedoch
der Nachteil, daB die Materialteile aus hartem Kunst-
stoffmaterial keinen ausreichenden Schutz bei intensi-
ven Schligen, insbesondere mit einem spitzen Gegen-
stand, bieten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen
Schienbeinschiitzer mit einem harten, weitgehend unfle-
xiblen Schild vorzuschlagen, der einen besseren Schutz,
insbesondere gegen intensive Schlige mit einem spitzen
Gegenstand, als bekannte Schienbeinschiitzer bietet,
ohne dabei Gewichts- oder Raumprobleme zu schaffen.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Haupt-
anspruches gelést.

Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemiBe Vorrichtung, mit den kenn-
zeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat dem-
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gegeniiber den Vorteil, daB ein Durchdringen der duBe-
ren Einwirkung auf den zu schiitzenden Kdrperteil na-
hezu ausgeschlossen ist. Durch den zweiten Schild und
das zwischen erstem und zweitem Schild wirkende
Dampfungsmittel wird auch ein harter StoB oder
Schlag, auch von einem spitzen Gegenstand, sicher ab-
gefangen. Eine solche dulere Einwirkung kann zwar zu
einer Verformung des #uBeren Schildes fiihren, nicht
jedoch zu einer Verformung des inneren Schildes.
Durch das zwischen erstem und zweitem Schild wirken-
de Démpfungsmittel wird #hnlich wie bei einem Sto8-
didmpfer oder der Knautschzone eines Kraftfahrzeugs
die eingebrachte Energie "vernichtet”, d. h. zum Teil fiir
die Verformung des duBeren Schildes aufgebraucht und
zum anderen Teil durch das Ddmpfungsmittel aufgefan-
gen und ggf. abgeleitet. Ein weiterer Vorteil der erfin-
dungsgemiBen Vorrichtung besteht darin, daB aufgrund
der erfindungsgemiBen Wirkungsweise eine geringe
Stdrke fiir beide Schilde ausreichend ist und dadurch das
Gewicht der erfindungsgemiBen Vorrichtung gering
gehalten werden kann. Gleichzeitig ergibt sich durch die
geringere Stirke der Schilde auch eine groBere Flexibi-
litdt und damit eine bessere Anpassung der Vorrichtung
an das zu schiitzende Kérperteil.

Aus der DE 39 01 191 A1 ist ein Motorradschutzan-
zug bekannt, dessen Schichtaufbau zwar unter anderem
auch zwei voneinander beabstandete, faserverstirkte
Kunststoffschichten beinhaltet. Zwischen diesen Kunst-
stoffschichten ist allerdings zum einen eine Hart-
schaumschicht vorgesehen und zum anderen sind die
beiden faserverstirkten Kunststoffschichten durch
Stege miteinander verbunden, so daB eine Relativbewe-
gung in Abstandsrichtung der beiden Kunststoffschich-
ten ausgeschlossen ist. Eine Dampfung im Sinne der
Erfindung ist bei diesem Schichtaufbau daher nicht
moglich.

Aus der US 23 06 362 ist ein Stahlhelm bekannt, mit
zwei gegeneinander beweglichen Helmschalen, zwi-
schen denen Federelemente angeordnet sind, um einen
StoB auf die 4uBere Helmschale abzumildern. Es handelt
sich hierbei also um ein Kriegsgerit und damit um ein in
bezug auf die vorliegende Erfindung entferntes Fachge-
biet, so daB der fiir die vorliegende Erfindung maBgebli-
che Fachmann diese Druckschrift nicht zu Rate ziehen
konnte.

Die erfindungsgemiBe Wirkungsweise kann entwe-
der dadurch erzielt werden, daB erster und zweiter
Schild starr miteinander verbunden sind und der zweite
Schild eine gewiinschte Flexibilitit aufweist, die eine —
durch das Démpfungsmittel geddmpfte — Bewegung
von Teilbereichen des zweiten Schildes bei einer duBe-
ren Einwirkung in Richtung auf den ersten Schild er-
méglicht, oder aber nach einer bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung dadurch, daB der zweite Schild eben-
falls aus hartem, weitgehend unflexiblen Material be-
steht und eine nicht starre Verankerung des zweiten
Schildes am ersten Schild eine Abstandsverringerung
zwischen beiden erméglicht. Als hartes Material hat sich
hierbei insbesondere Polypropylen-Copolymerisat
(PPR) als vorteilhaft erwiesen.

Im zweiten Fall sind nach einer Weiterbildung dieser
Merkmale am ersten Schild im Querschnitt T-férmige
Kolben vorhanden, die in am zweiten Schild vorhande-
ne Laufbuchsen eintauchen, wobei der freie Querschnitt
der Laufbuchsen dem Umfang des Kolbenkopfes ent-
spricht und auf der zum ersten Schild weisenden Seite
der Laufbuchsen diese einen Innenbund aufweisen, wel-
cher den Kolbenkopf hintergreift und als Endanschlag
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dient. Die Kolben werden durch die Laufbuchsen glei-
tend gefiihrt, wobei der Innenbund der Laufbuchsen
einen freien Durchtrittsquerschnitt aufweisen kann, der
dem AuBenumfang des FuBteils des Kolbens entspricht,
um durch diese zweite Gleitfithrung die Pithrung zwi-
schen Kolben und Laufbuchse zu verbessern. Das
Diampfungsmittel kann bei dieser Ausgestaltung sowohl
zwischen den Schildflichen des ersten und des zweiten
Schildes angeordnet sein, als auch an der Kolbenfiih-
rung, beispielsweise in Form eines in der Laufbuchse
vorhandenen in Richtung auf den Kolben vorgespann-
ten Federelementes. Die Kolben kdnnen auch durch
Verlingerung in einer Dimension als T-férmige Stege
ausgebildet sein, die in eine durch Verlingerung der
Laufbuchse entstehende Schiene eintauchen.

Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfindung sind
die beiden Schilde harten Materials in einer aus flexi-
blem Material gebildeten Tasche und die Dimpfungs-
mittel zwischen den beiden Schildflichen angeordnet.
Durch die Tasche wird vorteilhafterweise die nicht star-
re Verankerung der beiden Schilde bewirkt, wihrend
die Dampfungsmittel im Raum zwischen den beiden
Schildflachen den erforderlichen Abstand zwischen den
beiden Schilden herstellen. Durch die Flexibilitit des
Taschenmaterials ist die Abstandsverringerung zwi-
schen den beiden Schilden bei duBerer Einwirkung ge-
wihrleistet. Ein Vorteil dieser Ausgestaltung besteht
darin, daB diese einfach und kostengiinstig in der Her-
stellung ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB even-
tuell beschidigte Einzelteile der Vorrichtung leicht aus-
tauschbar sind.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist
als Dampfungsmittel zwischen den Schildflichen der
beiden Schilde ein Kissen elastischen Materials vorhan-
den. Hierdurch wird auf einfache und kostengiinstige
Weise eine Dampfung bei #uBerer Einwirkung bewirkt.

Nach einer Weiterbildung dieser Merkmale ist das
elastische Material in Form eines flachen Kissens ausge-
bildet, welches auf seinen beiden den Schiidflichen zu-
gewandten Seiten mit Ausnehmungen versehen ist. Die-
se Ausgestaltung hat den Vorteil, daB die durch eine
duBere Einwirkung hervorgerufene StoBwirkung seit-
lich abgeleitet wird, d. h., die StoBwirkung wird aus der
urspriinglichen StofBrichtung abgelenkt und erhilt seitli-
che Komponenten, welche nicht mehr fiir das zu schiit-
zende Korperteil nachteilig zur Wirkung kommen.

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung dieser Merk-
male betriigt die Tiefe der Ausnehmungen zwischen ei-
nem Drittel und der Hilfte der Kissendicke und sind die
auf beiden Seiten des Kissens vorhandenen Ausneh-
mungen iiber die jeweilige Oberfliche verteilt und ver-
setzt zu den gegeniiberliegenden Ausnehmungen ange-
ordnet. Es hat sich herausgestellt, daB bei der angegebe-
nen Tiefe und Anordnung der Ausnehmungen eine be-
sonders gute Ableitung der StoBwirkung erreicht wird.

Nach einer Weiterbildung dieser Merkmale sind die
versetzt angeordneten Ausnehmungen in Form von
parallel zueinander angeordneten Nuten vorgesehen.
Diese Form hat sich fiir die Stof8verteilung als beson-
ders vorteilhaft herausgestellt, da hierdurch die senk-
rechten Komponenten der StoBwirkung weitgehend eli-
miniert werden.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist
als elastisches Material eine Mischung aus Polyethylen
und elastomeren Copolymeren aus Ethylen und Vinyl-
acetat (EVA) vorgesehen. Diese Mischung zeichnet sich
durch geringe Ermiidungserscheinungen, hohe Damp-
fungswirkung und gute Riickstelleigenschaften aus.
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Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist
auf der dem zu schiitzenden Korperteil zugewandten
Seite des ersten Schildes eine Polsterschicht aufge-
bracht. Da sich der erste Schild bei einer duBeren Ein-
wirkung an dem zu schiitzenden Kérperteil abstiitzt, ist
die durch die Polsterschicht bewirkte Dimpfung vor-
teilhaft. Als besonders geeignetes Material fiir die Pol-
sterschicht hat sich Polyethylen herausgestellt.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist
auf der dem zu schiitzenden K&rperteil zugewandten
Seite der Vorrichtung ein Vlies aus hautfreundlichem
Material vorgesehen. Durch diese Ausgestaltung wer-
den die Trageigenschaften der Vorrichtung weiter ver-
bessert.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
sind mehrere Einheiten aus zwei Schilden und zwischen
diesen wirkendem Dimpfungsmittel vorgesehen, wel-
che nebeneinander angeordnet den zu schiitzenden
Kérperteil gemeinsam umfassen und miteinander ver-
bunden sind. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daB
eine Anpassung auch an stark gekriimmte Korperteile
moglich ist. Die Schilde der einzeinen Einheiten kénnen
geringere Kriimmungsradien aufweisen, da die Verbin-
dung zwischen benachbarten Einheiten flexibel ausge-
staltet sein kann, um insgesamt einen gréBeren Kriim-
mungsradius der Vorrichtung zu erméglichen.

Nach einer Weiterbildung dieser Merkmale sind zwei
ibereinandergelegte, zwischen sich taschenfdrmige
Hohirdume einschlieBende Vliese vorgesehen und die
Einheiten aus zwei Schilden und zwischen diesen wir-
kendem Démpfungsmittel in den zwischen den zwei
Vliesen gebildeten Taschen angeordnet. Diese Ausge-
staltung hat den Vorteil, da neben einer flexiblen Ver-
ankerung des zweiten Schildes am ersten Schild einer
jeden Einheit eine einfache, flexible Verbindung zwi-
schen den einzelnen Einheiten gegeben ist und daB alle
Einzelteile der Vorrichtung gegebenenfalls jeweils ein-
zeln austauschbar sind.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteranspriichen.

Zeichnung

Ausfithrungsbeispiele des Gegenstandes der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
im folgenden niher beschrieben. Es zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen erfindungsgem#Ben
Schienbeinschiitzer in stark vereinfachter Darstellung,

Fig. 2 einen Querschnitt durch den Schienbeinschiit-
zer von Fig. 1 gem&B Linie II-II in Fig. 1 in schemati-
scher Darstellung,

Fig. 3 eine Darstellung gemiB Fig. 2 einer Variante
eines erfindungsgem#Ben Schienbeinschiitzers und

Fig. 4 einen Querschnitt durch einen Teil einer weite-
ren Variante eines erfindungsgem#iBen Schienbein-
schiitzers.

Der in Fig. 1 dargestellte Schienbeinschiitzer weist
einen Grundkérper 1 auf in Form eines auf dem Kopf
stehenden Trapezes mit abgerundeten Ecken und einem
Verhiltnis von Hohe zu mittlerer Breite von ca. 2:1, auf
welchem drei in Lingsrichtung des Schienbeinschiitzers
nebeneinander angeordnete Taschen 2 zur Aufnahme je
einer Einheit aus erstem und zweitem Schild und Diamp-
fungsmittel vorhanden sind. Die Einfilhréffnungen 3 der
Taschen 2 weisen zur Oberseite des Schienbeinschiit-
Zers. .

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, dient eine im Quer-
schnitt anndhernd kreisbogenformige Polsterschicht 4,
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bevorzugt aus Polyethylenschaum, mit einem auf dessen
Bogeninnenseite vorhandenen hautfreundlichen Vlies 5
als Grundkérper 1 des Schienbeinschiitzers. Die Ta-
schen 2 des Schienbeinschiitzers werden durch Hohl-
riume 6 zwischen zwei weiteren, auf der BogenauBen-
seite der Polsterschicht 4 angeordnete Vliese 7 und 8
gebildet. Der Rand des Schienbeinschiitzers ist ringsum
von einer Schiene 9 umgeben, die die Vliese 5, 7 und 8
und die Polsterschicht 4 seitlich umfaBt und als optischer
und rdumlicher AbschluB dient. In den zwischen den
Vliesen 7 und 8 gebildeten Taschen 2 ist jeweils ein
erster Schild 10, ein zweiter Schild 11 und ein zwischen
diesen angeordnetes Dampfungskissen 12 einschiebbar.
Die Schilde 10, 11 bestehen bevorzugt aus Polypropy-
len-Copolymerisat (PPR). Der erste Schild 10 liegt im
eingeschobenen Zustand plan auf dem auf der Polster-
schicht 4 angeordneten Vlies 7 auf, wihrend der zweite
Schild 11 durch das Dampfungskissen 10 gegen das 4u-
Bere Vlies 8 gepreBt wird. Das duBlere Vlies 8 weist eine
gewisse Flexibilitit auf, um die beiden Schilde 10 und 11
und das dazwischen liegende Ddmpfungskissen 12 in der
eingeschobenen Lage einzuspannen und eine Abstands-
verringerungsbewegung zwischen erstem 10 und zwei-
tem Schild 11 zu erméglichen.

Das Dampfungskissen 12 besteht aus elastischem Ma-
terial, bevorzugt eine Mischung aus Polyethylen und
elastomeren Copolymeren aus Ethylen und Vinylacetet
(EVA) und weist auf seinen beiden den beiden Schilden
10 und 11 zugewandten Flachseiten Ausnehmungen 13
in Form von in Liangsrichtung des Schienbeinschiitzers
verlaufenden Nuten auf. Die Ausnehmungen 13 sind
jeweils auf der Oberfldche des Kissens 12 verteilt und zu
den gegeniiberliegenden Ausnehmungen 13 versetzt an-
geordnet. Der Schild 11 ist an seinen beiden Langsseiten
mit Biinden 14 versehen, um ein Verrutschen des Kis-
sens 12 zu verhindern.

Bei der in Fig. 3 dargestellten Variante eines erfin-
dungsgemiBen Schienbeinschiitzers ist nur eine Einheit
aus erstem Schild 110 und zweitem Schild 111 sowie
zwischen diesen angeordnetem D#mpfungskissen 112
vorhanden, die annihernd die gesamte Breite des
Schienbeinschiitzers umfassen. Die Schilde 110 und 111
und das Dédmpfungskissen 112 sind wiederum in einer
flexiblen Tasche 102 angeordnet, die durch einen Hohl-
raum 106 zwischen einem auf der Polsterschicht 104
angeordneten inneren Vlies 107 und einem #uBeren
Vlies 108 gebildet wird. Die Vliese 107 und 108, die
Polsterschicht 104 und ein auf der Bogeninnenseite des
Polsters 104 vorgesehenes hautfreundliches Vlies 105
sind wiederum durch eine um den Rand des Schienbein-
schiitzers greifende Schiene 109 umfaft. Das D#mp-
fungskissen 112 weist auf seinen beiden den beiden
Schilden 110 und 111 zugewandten Flachseiten iiber die
Oberfliche verteilt angeordnete nutenférmige Ausneh-
mungen 113 auf, die jeweils zu den gegentiberliegenden
Ausnehmungen versetzt sind.

Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch einen Teil einer
weiteren Variante eines erfindungsgeméBen Schien-
beinschiitzers mit einer anderen Schildverankerung.
Dargestellt sind nur der erste Schild 210 und der zweite
Schild 211 sowie das dazwischenliegende Dimpfungs-
kissen 212, da hier nur die Schildverankerung erldutert
werden soll. Im iibrigen kann der Schienbeinschiitzer
wie in den Fig. 1 bis 3 wiedergegeben ausgebildet sein.
Der erste Schild 210 ist mit im Querschnitt T-férmigen,
in Richtung auf den zweiten Schild 211 weisenden Kol-
ben 214 versehen, die in am zweiten Schild 211 vorhan-
dene Laufbuchsen 215 eintauchen. Der freie Querschnitt
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der Laufbuchsen 215 entspricht zur Bildung einer Gleit-
fiihrung zwischen Kolben 214 und Laufbuchse 215 dem
AuBenumfang des Kolbenkopfes 216. Auf der dem er-
sten Schild 210 zugewandten Seite der Laufbuchse 215
weist diese einen Innenbund 217 auf, mit welchem die
Laufbuchse 215 den Kolbenkopf 216 hintergreift. Der
freie Offnungsquerschnitt des Innenbundes 217 ent-
spricht dem AuBenumfang des FuBBes 218 des Kolbens
214, um eine zusitzliche Gleitfithrung zu bewirken. Der
Innenbund 217 dient als Endanschlag fiir den Kolben
214 und damit zugleich als Verankerung des zweiten
Schildes 211 am ersten Schild 210. Selbstverstindlich
kénnen die Rollen des ersten und des zweiten Schildes
210 bzw. 211 gegeneinander vertauscht werden, indem
die Kolben 214 am zweiten Schild 211 und die Lauf-
buchsen 215 am ersten Schild 210 angeordnet sind.

Die Funktionsweise der erfindungsgemiBen Vorrich-
tung ist folgendermaBen:

Wird beispielsweise mittels eines FuBtritts auf die als
Schienbeinschiitzer ausgebildete erfindungsgemiBe
Vorrichtung von auBlen eingewirkt, so bewirkt die bei-
spielsweise in Richtung des Pfeils 19 in Fig. 2 gerichtete
duBere Einwirkung eine Bewegung des zweiten Schilds
11 in Richtung auf den ersten Schild 10. Aufgrund der
harten, weitgehend unflexiblen Ausgestaltung des zwei-
ten Schildes 11 wird dieses nur wenig verformt und als
Ganzes in Richtung auf den ersten Schild 10 bewegt.
Dieser Bewegung wirkt das zwischen erstem Schild 10
und zweitem Schild 11 angeordnete Dampfungskissen
12 entgegen, welches hierdurch zusammengepre8t wird.
Durch die in den Oberflichen des Dampfungskissens 12
vorgesehenen Ausnehmungen 13 erhalten die nach in-
nen gerichteten Krifte seitliche Komponenten, so da
die durch die Dampfung bereits abgeschwichte Wir-
kung auf den inneren Schild 10 weiter abgeschwicht
wird. In Fig. 4 ist die Anderung der Wirkrichtung der
duBeren Einwirkung durch die Ausgestaltung des
D#mpfungskissens 212 mit Pfeilen 219, 220 und 221 dar-
gestellt. Auf den ersten Schild 210 wirkt demnach nur
ein Bruchteil der urspriinglichen #uBeren Einwirkung
ein. Der erste Schild 210 wird daher durch die duBere
Einwirkung gar nicht verformt. Auf den zu schiitzenden
Korperteil wirkt nur die durch die Abstiitzung des er-
sten Schildes 210 hervorgerufene, {iber die gesamte
Schildfliche verteilte Kraft ein, die durch eine diinne
Polsterschicht weitgehend abgefangen werden kann.
Durch die Riickstellwirkung des Dimpfungsmaterials
212 wird der urspriingliche Abstand zwischen erstem
und zweitem Schild 210 bzw. 211 nach beendeter duBe-
rer Einwirkung wieder hergestellt.

Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden Anspri-
chen und der Zeichnung dargestellten Merkmale kén-
nen sowoh! einzeln als auch in beliebiger Kombination
miteinander erfindungswesentlich sein.

Patentanspriiche

1. Schienbeinschiitzer mit einem harten, weitge-
hend unflexiblen Schild, welcher mit seiner Schild-
fiiche den zu schiitzenden Kérperteil mindestens
teilweise umfaBt, dadurch gekennzeichnet, dal
auf der dem zu schiitzenden Kérperteil abgewand-
ten Seite des ersten Schildes (10; 110; 210;) ein an
dem ersten Schild (10; 110; 210;) verankerter zwei-
ter Schild (11; 110; 210;) vorgesehen ist, welcher
mit seiner Schildflache den ersten Schild (10; 110;,
210;) weitgehend umfaBt, daB die Schildfliche des
zweiten Schildes (11; 111; 211;) von der Schildfla-
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che des ersten Schildes (10: 110; 210;) beabstandet
ist, daB der zweite Schild (11; 111; 211;) relativ zum
ersten Schild (10; 110; 210;) in Abstandsrichtung
beweglich am ersten Schild (10; 110; 210;) veran-
kert ist und daB Dampfungsmittel (12; 112; 212;)
zur Dampfung der Relativbewegung der beiden
Schilde (10, 11; 110, 111; 210, 211;) zueinander vor-
handen sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der zweite Schild (11, 111; 211;) aus
hartem, weitgehend unflexiblem Material besteht.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB erster (10; 110; 210;) und zweiter
Schild (11; 111; 211;) aus Polypropylen-Copolyme-
risat (PPR) bestehen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daB zur Verankerung des zweiten
Schildes (211) am ersten Schild (210) am ersten
Schild (210) in Richtung auf das zweite Schild (211)
weisende, im Querschnitt T-fsrmige Kolben (214)
vorhanden sind, die in gegeniiberliegend am zwei-
ten Schild (211) vorhandene Laufbuchsen (215) tau-
chen, deren freier Querschnitt zur Bildung einer
Gleitfithrung dem #uBeren Umfang des Kolben-
kopfes (216) entspricht und die den Kolbenkopf
(216) mit einem auf der dem ersten Schild (210)
zugewandten Seite vorhandenen Innenbund (217)
als Endanschlag fiir den Kolben (214) hintergreifen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daB zur Verankerung des zweiten
Schildes (11; 111;) am ersten Schild {10; 110;) eine
aus flexiblem Material gebildete, taschenférmige
Aufnahme (2; 102) vorhanden ist, in welche erster
und zweiter Schild (10, 11; 110, 111;) einsteckbar
sind, und daB die Didmpfungsmittel (12; 112) im
Zwischenraum zwischen erstem und zweitem
Schild (10, 11; 110, 111;) angeordnet sind, um die
Schildflichen voneinander zu beabstanden.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB als
Démpfungsmittel (12; 112; 212;) ein Kissen elasti-
schen Materials im Zwischenraum zwischen der
Schildfliche des ersten (10; 110; 210;) und der
Schildfliche des zweiten Schildes (11; 111; 211;)
vorhanden ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das elastische Material in Form eines
flachen Kissens (12; 112; 212;) zwischen den Schild-
flichen der beiden Schilde (10, 11; 110, 210; 111,
211;) angeordnet ist und daB auf den den Schildfla-
chen zugewandten Seiten des Kissens (12; 112;
212;) iiber die Oberfliche verteilt angeordnete
Ausnehmungen (13; 113; 213;) vorhanden sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 die Tiefe der Ausnehmungen (135 113;
213;) zwischen einem Drittel und der Halfte der
Dicke des Kissens (12; 112; 212;) betréigt und die
Ausnehmungen (13; 113; 213;) iiber die jeweilige
Oberfliche des Kissens (12; 112; 212,) verteilt und
zu den gegeniiberliegenden Ausnehmungen ver-
setzt angeordnet sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Ausnehmungen (13; 113; 213;) die
Form von untereinander parallelen Langsnuten
aufweisen.

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daB als elastisches Mate-
rial eine Mischung aus Polyethylen und elastome-
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ren Copolymeren aus Ethylen und Vinylacetat
(EVA)dient.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da3 auf der
dem zu schiitzenden Kérperteil zugewandten Seite
der Vorrichtung weiches Polstermaterial (4; 104;)
vorhanden ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daB als Polstermaterial (4; 104;) eine
Schicht aus Polyethylenschaum dient.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB auf der
dem zu schiitzenden K&rperteil zugewandten Seite
der Vorrichtung ein Vlies (5; 105) aus hautireundli-
chem Material vorhanden ist.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daBl zwei oder
mehr Einheiten aus erstem und zweitem Schild (10,
11; 110, 111; 210, 211;) und zwischen diesen wirken-
dem Dé#mpfungsmittel (12; 112; 212;) vorgesehen
sind, die nebeneinander angeordnet den zu schiit-
zenden Korperteil gemeinsam umfassen und mit-
einander verbunden sind.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daB zwei iibereinandergelegte, zwi-
schen sich taschenformige Hohlridume (6; 106;) ein-
schlieBende Vliese (7, 8; 107, 108;) vorgesehen sind
und die Einheiten aus zwei Schilden (10, 11; 110,
111;) und zwischen diesen wirkendem Dimpfungs-
mittel (12; 112;) in den zwischen den zwei Vliesen
(7,8; 107, 108) gebildeten Taschen (2; 102) angeord-
net sind.
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