DEUTSCHES REICH

AUSGEGEBEN AM
6. APRIL 1928

REICHSPATENTAMT

PATENTSCHRIFT

- M 458365

KLASSE 77a GRUPPE 23
P 51589 X177
Tag der Bekanntmachung iiber die Erteilung des Patents: 22. Mdrg 1928.

Dr. Julius Patten in Duisburg.

Schienbeinschiitzer fiir Sportzwecke.



10

15

20

25

458365

Dr. Julius Patten in Duisburg.

Schienbeinschiitzer fiir Sportzwecke.

Patentiert im Deutschen Reiche vom I.November 1925 -ab.

a

Es sind bereits Schutzschilde fiir Korper-
teile bekannt geworden, bei denen der zu
schiitzende Korperteil von einem Hohlschild
bedeckt und mit gegen den Korperteil sich
legenden Bindern unter dem Schild hohl
gehalten wird, wenn das Haltegiirtelband an-
gezogen ist. Diese bekannten Einrichtungen
eignen sich jedoch nur fiir Schutzschilde,
beispielsweise als Brustschiitzer zum Auffan-
gen von geringen Stdben, die durch den
Anprall von Billen verursacht werden.

Nach vorliegender Erfindung sind nun die
Stiitzbiander zum Abfangen -von wuchtigen
StoBen durch eine elastische Einlage ersetzt,
die sich iiber das ganze Schienbein unter dem
Hohlschild erstreckt.

In der Zeichnung ist der Erfindungsgegen-
stand beispielsweise dargestellt, und zwar
zeigen:

Abb. 1 die Vorderansicht,

Abb. 2 den Schnitt A-B nach Abb.1 und

Abb. 3 die Seitenansicht in ihrer Anbrin-
gung an das Schienbein.

An der halbkreisférmig gebogenen Stahl-
schienea ist die Gummieinlage b in den Fal-

zenc befestigt. Die Breite der Gummiein-
lage b ist so gewihlt, daB nach Anbringen
der Schiene an das Schienbein zwischen
Schienee und Gummieinlaged ein Raum f
bleibt. Zum besseren Anpassen an das Full-
gelenk besitzt die Stahlschiene eine Ausspa-
rung d. Die Befestigung der Vorrichtung an
das Schienbein erfolgt durch elastische Bin-
dere, die durch die Schlaufeng der Schiene
und der Gummieinlage fithren und im iibri-
gen jede beliebige Nachspannvorrichtung
haben konnen.

PATENTANSPRUCH:

Schienbeinschiitzer fiir Sportzwecke, da-
durch gekennzeichnet, daf3 innen an dem
an sich bekannten Hohlschild () eine
sich an das Schienbein anlegende elastische
Einlage (b) befestigt ist, die beim An-
ziehen der Haltebinder (¢) den Schild
(@) vor dem Schienbein hohl halt, wobei
beim Auffangen des Stofes die Seiten-
kanten des Schildes (2) seitlich an dem
Bein vorbeifithren.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungei.
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