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Schienbeinschiitzer fiir Sportzwecke, insbesondere fiir FuBBballspieler

Patentiert im Deutschen Reiche vom 3.Juni 1930 ab

Kérperschutzschilde, auch Schienbeinschiit-
zer fiir Sportzwecke, bei denen das im we-
sentlichen U-férmig gebogene Schutzschild
innen mit elastischen Bandeinlagen versehen
ist, die beim Anlegen der Schiene den Schild
vor dem Schienbein hohl halten, sind be-
kannt.

Den bekannten Einrichtungen haftet der
Nachteil an, daB die elastische Wirkung der
Einlagen bei lingerem Gebrauch nicht nur
durch den stindigen Andruck des Schien-
beines gegen die Einlagen infolge Material-
ermiidung der elastischen Mittel nachliabBt,
sondern auch die Hautausdiinstungen und
Schweibniederschlige begiinstigen dauernd
eine Lingung der Bandeinlagen, so dal diese
sich schon in verhiltnismiBig kurzer Zeit
stark lingen; sie erfiillen also ihren Zweck,
ein unmittelbares Anliegen des Schienbeines
gegen die Innenfliche des Schutzschildes zu
verhiiten, nicht dauernd und nur ungeniigend.
Dazu kommt, daB mit nachlassender elasti-
scher Spannung der Einlagen auch eine Ver-
flachung des Querschnitts des Schutzschildes
infolge der gegen dasselbe von aullen ge-
richteten StoBe oder Tritte eintritt, wodurch
leicht Verletzungen des dann unmittelbar am
Schild anliegenden Schienbeines hervorge-
rufen werden kénnen.

Es sind auch schon Korperschutzschilde
bekannt geworden, welche mit Béndern aus-
gestattet sind. Diesen Vorrichtungen liegt der
Gedanke zugrunde, einen dhnlich den pneu-
matisch aufbldhbaren Gummischutzkorper-

D

schilden bei Nichtgebrauch auf geringen
Raum zusammenlegbaren, leicht transpor-
tablen Kérperschild zu schaffen. Damit nun
diese Aufgabe geldst wird, bedienen sich jene
Einrichtungen zweier Mittel, némlich erstens,
die Wandungen des Schutzschildes aus einem
flachen Material herzustellen, welches aber
geniigend Elastizitit besitzt, um im Ge-
brauchsfalle nach einem bogenférmigen Quer-
schnittsverlauf gekriimmt werden zu konnen,
und zweitens, den Schutzschild aus drei an-
einandergelenkten Teilen, einem Brustschild,
einem Bauchschild und einem Schenkelschild,
herzustellen.

Um das Anliegen dieser drei Teile un-
mittelbar an dem Vorderkdrper zu verhiiten,
vielmehr zwischen ihm und den Schutzschild-
wandungen einen Luftraum zu schaffen, sind
die Seitenkanten der Schutzschildteile mit durch
cine Schnalle zu stellenden Riemcheni verseheni.
Die Schnalle und die Riemchen haben also
die Aufgabe, die bogenférmige, den Korper-
verhilinissen des Trigers entsprechend mehr
oder minder stark gekriimmte Schutzschild-
form iiberhaupt herzustellen, sie aus der im
Ruhestand flachen Form in ein bogenférmig
profiliertes Schild iiberzufiihren. Sie be-
swecken aber nicht, die nachlassende Elastizi-
tit elastischer, die unmittelbare Beriihrung
gon Kérper- (Schienbein-) Stellen mit der
inneren Schutzschildwandung verhindernder,
an sich und ihrer Wirkung nach bekannter
Biander wieder herzustellen.

Der dort angestrebte Zweck, die Heraus-
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bildung einer flachen Form des Schutz-
schildes zu einer gekriimmten Form, kommt
tiir den erfindungsgemiB gestalteten Schien-
beinschiitzer- nicht in Frage. Dauernd ge-
kriimmte Schienbeinschilder, die nicht durch
besondere Spannmittel ihre Kriimmung er-
halten, sind ndmlich an sich bekannt, und das
erfindungsgemil gestaltete Sportgerdt fallt
daher nur unter die Gattung dieser bekannten,
in sich aus gekriimmtem Material bestehen-
den Schutzschilder.

Das Neue des erfindungsgemill gestalteten
Schienbeinschiitzers besteht darin, daB die
durch Durchzugstffnungen des Schienen-
bogens gefithrten Enden der elastischen
Binder in einander entgegenlaufenden Rich-
tungen iiber die AuBenfliche der Schienen-
wolbung gefiibrt und dort nachspannbar in
einer Festhaltevorrichtung, zweckmiBig einer
fiir beide Bandenden gemeinsamen, an sich
bekannten Spannschnalle, leicht lésbar be-
festigt sind.

Eine sehr zweckmiBige Ausfithrungsform

des Erfindungsgedankens besteht nach Fig. 1
und 2 der den Schienbeinschiitzer in der
Seitenansicht und im Querschnitt veran-
schaulichenden Zeichnung darin, daf die zur
Bildung der elastischen Einlagen verwendeten
Gurte oder Binder 1 mit den gleichen Mit-
teln sowohl die Nachspannung der Amnlage-
flichen 12 gegen das Schienbein wie auch die
Beibehaltung oder Korrektur der Quer-
schnittsform der Schutzschildschiene 2 er-
méglichen. Die Nachstellmittel bestehen nim-
lich in der Anwendung einer einfachen, z. B.
mit zugespitzten, drehbaren Eingriffshaken 3¢
versehenen, an sich bekannten Schnalle 3, in
deren Eingriffshaken zunichst das eine freie
Ende 12 des Bandes1 eingehakt und dann
unter dem Drehsteg 32 des Schnallen-
rahmens 3 hinweg iiber die gebogene Ober-
fliche des Schutzschildes 2 und durch den
auf der einen Seite desselben gelegenen;
Schlitz 2¢ hindurch auf die Innenseite des
Schildes gefiihrt wird. Auf der Schildinnen-
seite nun erhdlt der Bandsteg 1¢ diejenige

Ausbuchtung, welche ausreicht, um den Hohl-
raum 4 zu bilden, der das Schienbein vor
einer Beriihrung mit der Innenfliche des
Schildes bewahrt und dennoch eine gewisse
nachgiebige Anlage an das Schienbein ermdg-
licht. Das alsdann weiter durch den Schlitz 24
hindurch auf die Oberfliche des Schildes 2
gefilhrte Ende 1¢ des Bandes wird nun eben-
falls in die Nadelhaken 32 der Schnalle 3 ein-
gehakt und durch den Biigelsteg 32 der-
selben gesichert. Durch mehr oder minder
starkes Anziehen dieses Endes hat man es
also in der Hand, sowohl den Raum4 zu
vergrofern oder zu verkleinern wie auch die
Querschnittsform des Schutzschildes 2 zu re-
gulieren. Zum Befestigen des Schutzschildes
am Bein kénnen irgendwelche bekannten Mit-
tel, z. B. die durch Lé&cher des Schildes hin-
durchzufiihrenden, an den Enden zu einer
Schleife zusammenzuknotenden Schniire 5,
dienen.

PATENTANSPRUCH:

Schienbeinschiitzer  fiir Sportzwecke,
insbesondere FuBballspiele, bestehend aus
einer in sich dauernd U-férmig gebogenen,
das Schienbein umschlieBenden Schutz-
schiene, deren Innenwand an einer un-
mittelbaren Anlage am Schienbein durch
mehrere in Abstinden voneinander an-
geordnete, den Innenraum der Schiene
sehnenartig iiberquerende elastische Bin-
der gehindert wird, die einen {reien
Raum zwischen sich und dem Schienbein
herstellen, dadurch gekennzeichnet, dab
die durch Durchzugséfinungen (29, 22)
des Schienenbogens (1) gefithrten Enden
der Binder in einander entgegenlaufenden
Richtungen iiber die AufBlenfliche der
Schienenwdlbung fiilhren und dort nach-
spannbar in einer Festhaltevorrichtung,
zweckmiBig in einer fiir beide Band-
enden gemeinsamen, an sich bekannten
Spannschnalle (3, 34, 3%), leicht 16sbar be-
festigt sind.
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