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Wolfgang Nierhaus in 4902 Bad Salzuflen

Unterschenkelrundumschoner

Die Erfindung betrifft einen von einer gebogenen, mit ihren
Rindern sich iiberlappenden Platte gebildeten
Unterschenkelrundumschoner, wobei die Platte aus einem
zahharten, abrieb- und schlagfesten Kunststoff od. dgl.

z.B. auf der Basis von Polyamid besteht.

Diese vorwiegend fir gewerbliche Zwecke benutzten Schoner

haben die Aufgabe, das Schienenbein, insb. jedoch die Wade
des Benutzers zu schitzen. Damit der Benutzer den Schoner

anlegen und seiner Grdsse anpassen kann, kann die

Uberlappungsverbindung gedffnet und geschlossen werden;
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zudem ist die Uberlappungsbreite der Plattenrander

verstellbar.

Die bekannten, aus einer glatten Platte gefertigten Schoner
haben den Nachteil, dass sie in praktisch hohlzylindrischer
Gestalt aufbewahrt werden milssen, da sonst die in anderer
Gestalt aufbewahrte Platte nur schwer in die etwa
hohlzylindrische Gestalt Uberfiihrt werden kann. Die
Steifigkeit hat ferner den Nachteil, dass eine Verstellung
des Schoner auf grossere oder kleinere Durchmesser wegen
der Steifigkeit beim Benutzer auf Schwierigkeiten stdsst.
Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht modglich, die
Platte aus einem weicheren und damit verformungsfreudigeren
Werkstoff herzustellen, weil eine weichere Platte keinen

ausreichenden Schutz gegen mechanische Einfliisse bietet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Biegsamkeit
der Platte zu erhohen, dabei aber die Schutzwirkung des
Schoners gegen mechanische Beanspruchungen nicht zu
verringern, um so die Schonergrtsse in weitem Masse
verstellen und den Schoner sogar in flach ausgebreiteter

Gestalt aufbewahren, lagern und versenden zu konnen.

Zur Losung dieser Aufgabe ist erfindungsgemdss der Schoner
mit langs verlaufenden, einander parallen Nuten versehen in

der Weise, dass sich beim Biegen der Platte im Nutenbereich
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scharnierdhnliche Stellen etwa nach Art von Filmscharnieren
bilden und sich somit beim Verbiegen der Platte praktisch
eine polygonartige Verformung ergibt. Diese Nuten werden
vorzugsweise iber die gesamte Breitenerstreckung der Platte
angeordnet, jedoch kodnnen sie auch auf bestimmte Abschnitte
konzentriert werden oder es konnen fiir bestimmte Bereiche
auch die Nutabstadnde gegenitber anderen Bereichen
unterschiedlich sein. Damit eine nennenswerte Vergr&sserung
der Biegeverformbarkeit eintritt, ist die Nutentiefe im
Regelfalle grosser als die halbe Wandstarke der Platte, die
im Falle von z.B. Polyamid mit Vorteil eine Wandstiarke von
etwa 2 - 3 mm, vorzugsweise aber eine Wandstidrke von 2,5 mm

erhalt.

Die hiermit verbundene Erhoéhung der Biegsamkeit erdffnet
auch die Moglichkeit, im Uberlappungsbereich der

Plattenrdander, sie wird meist im Wadenbereich vorgesehen,
Klettverschlisse zum Zusammenhalten der Plattenridnder im

Verschluss- bzw. Uberlappungsbereich zu benutzen.

Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand der
Zeichnung erldutert, in der ein Ausfihrungsbeispiel der

Erfindung dargestellt ist.

Es zeigen
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Fig. 1 einen Unterschenkelrundumschoner in schaubildlicher

Darstellung, unf zwar schrag von vorne oben gesehen,
Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie II - II von Fig. 1 und

Fig. 3 eine Einzelheit aus Fig. 1 aus dem vergrdssert

dargestellten Bereich bei III.

Der im wesentlichen hohlzylindrische Schoner besteht aus
einer dinnwandigen Platte 1 aus einem zdhhart eingestellten
Pogamid mit einer Wandstarke von etwa 2.5 mm. Diese Platte
1 umschliesst den Unterschenkel des Benutzers, um sein
Schienenbein und seine Wade zu schiitzen. Damit unten im
Schuhebereich keine Verkneifungen entstehen, ist der untere
Rand des Schoners mit einer randoffenen Ausnehmung 2
versehen.Sowohl am unteren als auch am oberen Rand ist die
Platte 1 innen mit einem Polsterstreifen 3 versehen, der
der Bequemlichkeit beim Tragen dient. Um das rohrférmige
Gebilde 6ffnen, an den Unterschenkel anbringen und wieder
entfernen zu koénnen, iuUberlappen sich die hinteren Rander 4
der Platte mit verstellbarer Uberlappungsbreite. Dazu ist
ein Klettverschlufl bei 5 vorgesehen. Jedoch konnen auch
andere Verschliisse benutzt werden, die jedoch eine
Durchmesserverstellung des Grundkdrpers erméglichen lassen

missen.
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Von besondere Wichtigkeit ist nun die Ausbildung der Platte
1, die langsverlaufende, einander parallele, bei der
Benutzung des Schoners etwa senkrechte Nuten 6 aufweist,
die ausgerundet sind, aber eine Tiefe T haben, die bei
einer Wandstarke s der Platte von etwa 2.5 mm etwa 1,3 bis
1,8 mm ausmacht.Die Breite B der Nuten 6 soll hingegen etwa
2 - 3 mm betragen.Zweckmidssigerweise soll ferner der Grund
der Nut 6 ausgerundet sein. Zwischen den Nuten 6 verbleiben

Streifen 7 mit einer Breite von etwa 15 bis 25 mm.

Es versteht sich, dass derartige Platten 1 flach und eben
hergestellt, gelagert und transportiert werden kodnneny Die
Platte 1 verbiegt sich willig nach Art eines Polygonzuges,
der Jjedoch nicht schadlich ist, weil die Breite der
Streifen 7 immer noch so klein ist, dass sich keine
schiddlichen ebenen Flachen bilden k&dnnen, die zu

Druckstellen am Schenkel des Benutzers fihren kénnten.
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Schutzanspriche

1. Unterschenkelrundumschoner aus einer gebogenen, an ihren
Randern sich Uberlappenden Platte, die aus einem zihharten,
schlagfesten Kunststoff od? dgl. z.B. auf Polyamidbasis
besteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Schoner mit langs
verlaufenden, einander parallelen Nuten (6) versehen ist in
der Weise, dass sich beim Biegen der den Hauptkorper des
Schoners bildenden Platte (1) im Nutenbereich
scharnierartige Stellen nach Art von Filmscharnieren bilden
und zumindest im wesentlichen eine polygonartige Verformung

entsteht.

2. Schoner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Tiefe (T) der Nuten (6) grdsser ist als die halbe

Wandstarke (s) der Platte (1).

3. Schoner nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Tiefe (T) etwa das 0.55 - o.8-fach der Wandstarke

(s) ausmacht.
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4. Schoner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die zwischen den Nuten (6) befindlichen Streifen (7) eine
Breite von etwa 15 - 25 mm, insb. aber eine Breite von etwa

20 mm haben.

5. Schoner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die sich tiberlappenden Rander (4) der den Hauptkorper des
Schoners bildenden Platte (1) durch einen oder mehrere

Klettverschlisse (5) zusammengehalten sind.

6. Schoner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Nuten (6) gleichmdssig Uber die Breite des den
Hauptkdrper des Schoners bildenden Platte (1) verteilt

angeordnet sind.

7. Schoner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

der Nutengrund ausgerundet ist.

8. Schoner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Nutenbreite etwa 2 - 3 mm betragt.
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